
KSI PROGRAMM

KSI ECOCLEAN® APF

Druckluftfiltration
Druckluftfilter und Wasserabscheider mit Gewindeanschluss

Druckluftfilter und Wasserabscheider mit Flanschanschluss

Kartuschenfilter (Aktivkohle, Molekularsieb, Hopkalit)

Hochdruckfilter bis 500 bar

Medizinische Sterilfilter, medizinische Vakuumfilter

Edelstahl Sterilfilter

Vakuumpumpenschutzfilter, Vakuumpumpenabluftfilter

Filterkombinationen für Atemluft und Lackierarbeiten

Mobile Atemluft-Kombination MAK

Druckluftheizung



KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Wasserabscheider

KSI ECOCLEAN® 
Wasserabscheider
bis 2.200 m3/h

Gewindeanschluss

Typ Leistung* Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF23WS 35 21 1/4" 170 012

APF53WS 60 35 3/8" 195 012

APF73WS 90 53 1/2" 195 012

APF79WS 120 71 1/2" 277 012

APF83WS 120 71 3/4" 277 012

APF93WS 250 147 3/4" 352 012

APF103WS 250 147 1" 352 012

APF113WS 360 212 1" 416 012

APF129WS 540 318 1 1/4" 514 012

APF133WS 700 412 1 1/2" 644 012

APF163WS 1300 766 2" 916 012

APF173WS 1500 884 2 1/2" 1.630 012

APF193WS 2200 1296 3" 1.878 012

Spezifikationen WS

Betriebsdruck (max) APF23 - APF163: 16 bar (g) I APF173: 13,5 bar (g) I APF193: 10,5 bar (g)

Temperatur (max) 120°C

Temperatur (min) 1°C

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Wasserabscheider

D150 automatischer Kondensatableiter für APF23 - APF133

D200 automatischer Kondensatableiter für APF163 - APF193

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck 

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Wasserabscheider

KSI ECOCLEAN® WHE

Wandhalterungen inklusive 

Filterverbindungsset

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN1-23-133 APF23 – APF133 57,50 000

APF-OPT-KN1-143-193 APF143 – APF193 48,25 000

KONDRAIN® N1 

Niveaugeregelter Kondensatableiter 

(anstelle Standardableiter D150/D200)

KONDRAIN® N5

Niveaugeregelter Kondensatableiter 

mit potentialfreiem Alarmausgang 

(anstelle Standardableiter D150/D200)

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-VEE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 15,75 099

APF-VEE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 22,50 099

APF-VEE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 38,50 099

APF-VEE-2-XL 2 Filter APF163 45 099

APF-VEE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 23,50 099

APF-VEE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 25,75 099

APF-VEE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 47 099

APF-VEE-3-XL 3 Filter APF163 67 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-WHE-1-S 1 Filter APF23 – APF73 37,25 099

APF-WHE-1-M 1 Filter APF79 – APF103 41,75 099

APF-WHE-1-L 1 Filter APF113 – APF133 50,25 099

APF-WHE-1-XL 1 Filter APF163 58,50 099

APF-WHE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 45 099

APF-WHE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 47 099

APF-WHE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 67 099

APF-WHE-2-XL 2 Filter APF163 82 099

APF-WHE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 51,25 099

APF-WHE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 53,50 099

APF-WHE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 77 099

APF-WHE-3-XL 3 Filter APF163 107 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN5-23-133 APF23 – APF133 126 000

APF-OPT-KN5-143-193 APF143 – APF193 115 000

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ APF73WS bei 10 bar (g) = Leistung nominal (90 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (123,3 m3/h)

KSI ECOCLEAN® VEE

Filterverbindungsset

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Partikelfiltration (nass)

Gewindefilter bis 2.200 m3/h

Partikelfiltration 	

VF25 	 25 Mikron	

FF5 	 5 Mikron

MFO	 1 Mikron

MF1	 0,1 Mikron

SMA 	 0,01 Mikron

KSI ECOCLEAN® 

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF23▸ 35 21 1/4" 181 010

APF53▸ 60 35 3/8" 210 010

APF63▸ 60 35 1/2" 210 010

APF73▸ 90 53 1/2" 273 010

APF79▸ 120 71 1/2" 293 010

APF83▸ 120 71 3/4" 293 010

APF93▸ 250 147 3/4" 365 010

APF103▸ 250 147 1" 365 010

APF113▸ 360 212 1" 430 010

APF129▸ 540 318 1 1/4" 529 010

APF133▸ 700 412 1 1/2" 656 010

APF143▸ 800 471 2" 931 010

APF163▸ 1300 766 2" 1.015 010

APF173▸ 1500 884 2 1/2" 1.720 010

APF193▸ 2200 1296 3" 2.132 010

110
mbar*
*SMA, gesättigt

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

D150 automatischer Kondensatableiter für APF23 - APF133

D200 automatischer Kondensatableiter für APF163 - APF193

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE26▸ 86,25 110

APE26▸ 86,25 110

APE26▸ 86,25 110

APE70▸ 95 110

APE78▸ 106 110

APE78▸ 106 110

APE91▸ 141 110

APE91▸ 141 110

APE110▸ 197 110

APE123▸ 214 110

APE123▸ 214 110

APE140▸ 260 110

APE160▸ 393 110

APE170▸ 471 110

APE190▸ 576 110

Spezifikationen ▸ VF25 ▸ FF5 ▸ MFO ▸ MF1 ▸ SMA

Farbe Endkappe (Filterelement) ■ ■ ■ ■ ■

Partikelfiltration 25 Mikron 5 Mikron 1 Mikron 0,1 Mikron 0,01 Mikron 

Max. Restölgehalt bei 20°C 10 mg/m3 5 mg/m3 0,5 mg/m3 0,1 mg/m3 0,01 mg/m3

Differenzdruck trocken 45 mbar 50 mbar 55 mbar 65 mbar 75 mbar

Differenzdruck nass, gesättigt 50 mbar 75 mbar 85 mbar 90 mbar 110 mbar

Betriebsdruck (max) APF23 - APF163: 16 bar (g) I APF173: 13,5 bar (g) I APF193: 10,5 bar (g)

Temperatur (max) Gehäuse: 120°C · Elemente : 120°C

Temperatur (min) 1°C

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck 

▸ = Abscheidegrad; Beispiel Bestellnummer für APF73 mit 1 Mikron Abscheidung: APF73MFO 

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® DPN

Differenzdruckanzeiger 

Differenzdruckanzeiger mit Alarmkontakt

KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Partikelfiltration (nass)

KONDRAIN® N1 

Niveaugeregelter Kondensatableiter 

(anstelle Standardableiter D150/D200)

KONDRAIN® N5 | N10 | N300

Niveaugeregelter Kondensatableiter 

mit potentialfreiem Alarmausgang 

(anstelle Standardableiter D150/D200)

KSI ECOCLEAN® VEE 

Filterverbindungssets

KSI ECOCLEAN® WHE 

Wandhalterungen inklusive 

Filterverbindungsset

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-DPN APF23 – APF193 42,75 000

APF-DPN-MFV-AK APF23 – APF193  

VF25, FF5 & MFO 

mit Alarmkontakt

63,25 000

APF-DPN-SM-AK APF23 – APF193  

MF1 & SMA 

mit Alarmkontakt

63,25 000

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-VEE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 15,75 099

APF-VEE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 22,50 099

APF-VEE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 38,50 099

APF-VEE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 45 099

APF-VEE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 23,50 099

APF-VEE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 25,75 099

APF-VEE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 47 099

APF-VEE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 67 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-WHE-1-S 1 Filter APF23 – APF73 37,25 099

APF-WHE-1-M 1 Filter APF79 – APF103 41,75 099

APF-WHE-1-L 1 Filter APF113 – APF133 50,25 099

APF-WHE-1-XL 1 Filter APF143 – APF163 58,50 099

APF-WHE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 45 099

APF-WHE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 47 099

APF-WHE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 67 099

APF-WHE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 82 099

APF-WHE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 51,25 099

APF-WHE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 53,50 099

APF-WHE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 77 099

APF-WHE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 107 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN1-23-133 APF23 – APF133 57,50 000

APF-OPT-KN1-143-193 APF143 – APF193 48,25 000

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN5-23-133 APF23 – APF133 126 000

APF-OPT-KN5-143-193 APF143 – APF193 115 000

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ APF73 bei 10 bar (g) = Leistung nominal (90 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (123,3 m3/h)

NEU

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Aktivkohle 

KSI ECOCLEAN® 
Gewindefilter bis 2.200 m3/h

Entfernung von Öldampf und Gerüchen
Restölgehalt weniger als 0,003 mg/m3 bei 20°C

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

HAM12 Manueller Handablass

Spezifikationen CA

Farbe Endkappe (Filterelement) ■

Max. Restölgehalt bei 20°C 0,003 mg/m3

Differenzdruck 100 mbar

Betriebsdruck (max) APF23 - APF163: 16 bar (g) I APF173: 13,5 bar (g) I APF193: 10,5 bar (g)

Temperatur (max) Gehäuse: 120°C , Elemente: 50°C; empfohlen: 25°C

Temperatur (min) 1°C

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF23CA 35 21 1/4" 170 010

APF53CA 60 35 3/8" 195 010

APF63CA 60 35 1/2" 195 010

APF73CA 90 53 1/2" 259 010

APF79CA 120 71 1/2" 277 010

APF83CA 120 71 3/4" 277 010

APF93CA 250 147 3/4" 352 010

APF103CA 250 147 1" 352 010

APF113CA 360 212 1" 416 010

APF129CA 540 318 1 1/4" 514 010

APF133CA 700 412 1 1/2" 644 010

APF143CA 800 471 2" 916 010

APF163CA 1300 766 2" 1.000 010

APF173CA 1500 884 2 1/2" 1.707 010

APF193CA 2200 1296 3" 2.120 010

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE26CA 86,25 110

APE26CA 86,25 110

APE26CA 86,25 110

APE70CA 95 110

APE78CA 106 110

APE78CA 106 110

APE91CA 141 110

APE91CA 141 110

APE110CA 197 110

APE123CA 214 110

APE123CA 214 110

APE140CA 260 110

APE160CA 393 110

APE170CA 471 110

APE190CA 576 110

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Aktivkohle

KSI ECOCLEAN® VEE 

Filterverbindungssets

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-VEE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 15,75 099

APF-VEE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 22,50 099

APF-VEE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 38,50 099

APF-VEE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 45 099

APF-VEE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 23,50 099

APF-VEE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 25,75 099

APF-VEE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 47 099

APF-VEE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 67 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-WHE-1-S 1 Filter APF23 – APF73 37,25 099

APF-WHE-1-M 1 Filter APF79 – APF103 41,75 099

APF-WHE-1-L 1 Filter APF113 – APF133 50,25 099

APF-WHE-1-XL 1 Filter APF143 – APF163 58,50 099

APF-WHE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 45 099

APF-WHE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 47 099

APF-WHE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 67 099

APF-WHE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 82 099

APF-WHE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 51,25 099

APF-WHE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 53,50 099

APF-WHE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 77 099

APF-WHE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 107 099

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ APF73 bei 10 bar (g) = Leistung nominal (90 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (123,3 m3/h)

KSI ECOCLEAN® WHE 

Wandhalterungen inklusive 

Filterverbindungsset

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Partikelfiltration (trocken)

Gewindefilter bis 2.200 m3/h

Partikelfiltration	

DMF	 1 Mikron

DF1	 0,1 Mikron

DSF	 0,01 Mikron

KSI ECOCLEAN® 

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

HAM12 Manueller Handablass

Spezifikationen ▸ DMF ▸ DF1 ▸ DSF

Farbe Endkappe (Filterelement) ■ ■ ■

Partikelfiltration 1 Mikron 0,1 Mikron 0,01 Mikron

Differenzdruck 55 mbar 65 mbar 75 mbar

Betriebsdruck (max) APF23 - APF163: 16 bar (g) I APF173: 13,5 bar (g) I APF193: 10,5 bar (g)

Temperatur (max) Gehäuse: 120°C · Elemente: 120°C

Temperatur (min) 1°C

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

▸ = Abscheidegrad; Beispiel Bestellnummer für APF73 mit 1 Mikron Abscheidung: APF73DMF

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF23▸ 35 21 1/4" 170 010

APF53▸ 60 35 3/8" 195 010

APF63▸ 60 35 1/2" 195 010

APF73▸ 90 53 1/2" 259 010

APF79▸ 120 71 1/2" 277 010

APF83▸ 120 71 3/4" 277 010

APF93▸ 250 147 3/4" 352 010

APF103▸ 250 147 1" 352 010

APF113▸ 360 212 1" 416 010

APF129▸ 540 318 1 1/4" 514 010

APF133▸ 700 412 1 1/2" 644 010

APF143▸ 800 471 2" 916 010

APF163▸ 1300 766 2" 1.000 010

APF173▸ 1500 884 2 1/2" 1.707 010

APF193▸ 2200 1296 3" 2.120 010

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE26▸ 86,25 110

APE26▸ 86,25 110

APE26▸ 86,25 110

APE70▸ 95 110

APE78▸ 106 110

APE78▸ 106 110

APE91▸ 141 110

APE91▸ 141 110

APE110▸ 197 110

APE123▸ 214 110

APE123▸ 214 110

APE140▸ 260 110

APE160▸ 393 110

APE170▸ 471 110

APE190▸ 576 110

https://www.ksi.eu


↑

KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Partikelfiltration (trocken)

KSI ECOCLEAN® DPN

Differenzdruckanzeige

Differenzdruckanzeiger mit Alarmkontakt 

KSI ECOCLEAN® VEE 

Filterverbindungssets

KSI ECOCLEAN® WHE 

Wandhalterungen inklusive 
Filterverbindungsset

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-VEE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 15,75 099

APF-VEE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 22,50 099

APF-VEE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 38,50 099

APF-VEE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 45 099

APF-VEE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 23,50 099

APF-VEE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 25,75 099

APF-VEE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 47 099

APF-VEE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 67 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-WHE-1-S 1 Filter APF23 – APF73 37,25 099

APF-WHE-1-M 1 Filter APF79 – APF103 41,75 099

APF-WHE-1-L 1 Filter APF113 – APF133 50,25 099

APF-WHE-1-XL 1 Filter APF143 – APF163 58,50 099

APF-WHE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 45 099

APF-WHE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 47 099

APF-WHE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 67 099

APF-WHE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 82 099

APF-WHE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 51,25 099

APF-WHE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 53,50 099

APF-WHE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 77 099

APF-WHE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 107 099

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ APF73 bei 10 bar (g) = Leistung nominal (90 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (123,3 m3/h)

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-DPN APF23 – APF193 42,75 000

APF-DPN-MFV-AK APF23 – APF193  

DMF 

mit Alarmkontakt

63,25 000

APF-DPN-SM-AK APF23 – APF193  

DF1 & DSF 

mit Alarmkontakt

63,25 000

NEU

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Flanschfilter

Flanschanschluss bis 8.400 m3/h
Wasserabscheider	

WS

KSI ECOCLEAN® 

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Zyklon

D200 automatischer Kondensatableiter

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

Spezifikationen

Betriebsdruck (max) 16 bar (g)

Temperatur (max) 80°C

Temperatur (min) 1°C

Material Gehäuse unlegierter Stahl, Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APFF065WS 1400 825 DN 65 2.486 011

APFF080WS 1400 825 DN 80 2.573 011

APFF100WS 4200 2474 DN 100 3.264 011

APFF150WS 8400 4948 DN 150 4.352 011

Weitere Anschlüsse und höhere Volumenströme auf Anfrage.

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Flanschfilter

Flanschfilter bis 12.600 m3/h
Partikelfiltration	

VF25 	 25 Mikron	

FF5 	 5 Mikron

MFO	 1 Mikron

MF1	 0,1 Mikron

SMA 	 0,01 Mikron

KSI ECOCLEAN® 

Weitere Anschlüsse und höhere Volumenströme auf Anfrage.

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APFF080-01▸ 1400 825 DN 80 2.664 011

APFF080-02▸ 2800 1649 DN 80 4.459 011

APFF100-02▸ 2800 1649 DN 100 4.549 011

APFF100-03▸ 4200 2474 DN 100 4.934 011

APFF150-04▸ 5600 3298 DN 150 5.787 011

APFF150-06▸ 8400 4948 DN 150 7.478 011

APFF200-07▸ 9800 5772 DN 200 9.009 011

APFF200-08▸ 11200 6597 DN 200 9.418 011

APFF200-09▸ 12600 7421 DN 200 9.829 011

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

D200 automatischer Kondensatableiter

Element Anzahl Preis (St) AG

€

APE8601▸ 1 393 110

APE8601▸ 2 393 110

APE8601▸ 2 393 110

APE8601▸ 3 393 110

APE8601▸ 4 393 110

APE8601▸ 6 393 110

APE8601▸ 7 393 110

APE8601▸ 8 393 110

APE8601▸ 9 393 110

Austauschelement

Spezifikationen ▸ VF25 ▸ FF5 ▸ MFO ▸ MF1 ▸ SMA

Partikelfiltration 25 Mikron 5 Mikron 1 Mikron 0,1 Mikron 0,01 Mikron 

Restölgehalt bei 20°C (max) 10 mg/m3 5 mg/m3 0,5 mg/m3 0,1 mg/m3 0,01 mg/m3

Betriebsdruck (max) 16 bar (g)

Temperatur (max) Gehäuse: 80°C · Elemente: 120°C

Temperatur (min) 1°C

Material Gehäuse unlegierter Stahl, Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

▸ = Abscheidegrad; Beispiel Bestellnummer für APFF150-04 mit 0,01 Mikron Abscheidung: APFF150-04SMA
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Flanschfilter

Flanschfilter bis 12.600 m3/h
Partikelfiltration	

DMF	 1 Mikron

DF1	 0,1 Mikron

DSF 	 0,01 Mikron

Aktivkohlestufe

CA	 Aktivkohle

KSI ECOCLEAN® 

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

HAM12 Manueller Handablass

Spezifikationen ▸ DMF ▸ DF1 ▸ DSF ▸ CA

Partikelfiltration 1 Mikron 0,1 Mikron 0,01 Mikron -

Restölgehalt bei 20°C (max) - - - 0,003 mg/m3

Temperatur (max) (Elemente) 120°C 120°C 120°C empfohlen 50 °C

Temperatur (max) (Gehäuse) 80°C

Temperatur (min) 1°C

Betriebsdruck (max) 16 bar (g)

Material Gehäuse unlegierter Stahl, Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APFF080-01▸ 1400 825 DN 80 2.608 011

APFF080-02▸ 2800 1649 DN 80 4.403 011

APFF100-02▸ 2800 1649 DN 100 4.492 011

APFF100-03▸ 4200 2474 DN 100 4.877 011

APFF150-04▸ 5600 3298 DN 150 5.734 011

APFF150-06▸ 8400 4948 DN 150 7.424 011

APFF200-07▸ 9800 5772 DN 200 8.956 011

APFF200-08▸ 11200 6597 DN 200 9.365 011

APFF200-09▸ 12600 7421 DN 200 9.777 011

Austauschelement

Weitere Anschlüsse und höhere Volumenströme auf Anfrage. 

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

▸ = Abscheidegrad; Beispiel Bestellnummer für APFF150-04 mit 0,01 Mikron Abscheidung: APFF150-04SMA

Element Anzahl Preis (St) AG

€

APE8601▸ 1 393 110

APE8601▸ 2 393 110

APE8601▸ 2 393 110

APE8601▸ 3 393 110

APE8601▸ 4 393 110

APE8601▸ 6 393 110

APE8601▸ 7 393 110

APE8601▸ 8 393 110

APE8601▸ 9 393 110
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Flanschfilter

KONDRAIN® N1 

Niveaugeregelter Kondensatableiter 

(anstelle Standardableiter D200) 

KSI ECOCLEAN® DPN

Differenzdruckanzeiger 

Differenzdruckanzeiger mit Alarmkontakt

KONDRAIN® N5 | N10 | N30

Niveaugeregelter Kondensatableiter 
mit potentialfreiem Alarmausgang 

(anstelle Standardableiter D200)

Dichtungen für Flanschfilter

Wartungsintervall: Ersatz wird bei Elementwechsel empfohlen

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-DPN-FF APFF080-01 – APFF200-09 69 000

APF-DPN-MFV-AK-FF APFF080-01 – APFF200-09 

VF25, FF5, MFO & DMF 

mit Alarmkontakt

69 000

APF-DPN-SM-AK-FF APFF080-01 – APFF200-09 

MF1, SMA, DF1 & DSF 

mit Alarmkontakt

69 000

Bestell-Nr. für Filterpakete Preis € AG

APFF-FDDN.150 APFF080-01 19,25 099

APFF-FDDN.250 APFF080-02 – APFF100-03 37,25 099

APFF-FDDN.300 APFF150-04 44 099

APFF-FDDN.400 APFF150-06 60 099

APFF-FDDN.500 APFF200-07 – F200-09 90 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN1-FF APFF065WS – APFF150WS 

APFF080-01 – APFF150-04

41,75 000

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN5-FF APFF065WS – APFF100WS 

APFF080-01 – APFF100-03

92 000

APF-OPT-KN10-FF APFF150WS 

APFF150-04 – APFF150-06

125 000

APF-OPT-KN30-FF APFF200-08 – 200-09 157 000

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ FF150-04 bei 6 bar (g) = Leistung nominal (5600 m3/h) x Faktor (0,88) = Leistung korrigiert (4928 m3/h)

NEW

KSI ECOCLEAN® APFF-AF

Flanschfilter Apparatefüße

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APFF-AF-I-WS APFF065WS auf Anfrage 099

APFF-AF-II-WS APFF080WS auf Anfrage 099

APFF-AF-III-WS APFF100WS auf Anfrage 099

APFF-AF-IV-WS APFF150WS auf Anfrage 099

APFF-AF-I APFF080-01 & APFF080-02 auf Anfrage 099

APFF-AF-II APFF100-02 & APFF100-03 auf Anfrage 099

APFF-AF-III APFF150-04 & APFF150-06 auf Anfrage 099

APFF-AF-IV APFF200-07, APFF200-08 & 

APFF200-09

auf Anfrage 099
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Kartuschenfilter

KSI ECOCLEAN® 
CAK 	 Entfernung von Öldampf und Gerüchen
	 Restölgehalt weniger als 0,003 mg/m3 bei 20°C

MSK 	 Entfernung von Feuchtigkeit 

HC	 Entfernung von Kohlenmonoxid (CO)

Aktivkohlekartuschenfilter · CAK

Molekularsiebkartuschenfilter · MSK

mit 
integriertem

1 Mikron
Nachfilter 

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Kartusche

HAM12 Manueller Handablass

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF73CAK 30 18 1/2" 261 013

APF79CAK 60 35 1/2" 278 013

APF83CAK 60 35 3/4" 278 013

APF93CAK 110 65 3/4" 362 013

APF103CAK 110 65 1" 362 013

APF113CAK 185 109 1" 451 013

APF133CAK 320 188 1 1/2" 612 013

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE70CAK 132 113

APE78CAK 157 113

APE78CAK 157 113

APE91CAK 212 113

APE91CAK 212 113

APE110CAK 292 113

APE123CAK 312 113

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF73MSK 0.5 0.3 1/2" 261 013

APF79MSK 0.75 0.4 1/2" 278 013

APF83MSK 0.75 0.4 3/4" 278 013

APF93MSK 1 0.6 3/4" 362 013

APF103MSK 1 0.6 1" 362 013

APF113MSK 1.5 0.9 1" 451 013

APF133MSK 2 1.2 1 1/2" 612 013

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE70MSK 132 113

APE78MSK 157 113

APE78MSK 157 113

APE91MSK 212 113

APE91MSK 212 113

APE110MSK 292 113

APE123MSK 312 113

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Kartuschenfilter

Katalysatorkartuschenfilter · HC

FI

Feuchteindikator

A-4000-120F

Ölprüfindikator

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

A-4000-120F CAK 215 399

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

FI MSK 117 099

Korrekturfaktoren - nicht anwendbar für MSK!

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ F70 bei 12 bar (g) = Leistung nominal (55 m3/h) x Faktor (1,62) = Leistung korrigiert (89,1 m3/h)

Spezifikationen

Eintrittsbedingungen Vorfilter SMA erforderlich

Temperatur (max) HC, MSK max. 50°C, 25°C empfohlen

Temperatur (max) CAK max. 50°C, bis 25°C effektiv 

Kartuschenwechsel CAK spätestens alle 12 Monate

Kartuschenwechsel MSK, HC spätestens alle 6 Monate

Betriebsdruck (max) 16 bar (g)

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF73HC 30 18 1/2" 466 013

APF79HC 60 35 1/2" 571 013

APF83HC 60 35 3/4" 571 013

APF93HC 110 65 3/4" 887 013

APF103HC 110 65 1" 887 013

APF113HC 185 109 1" 1.233 013

APF133HC 320 188 1 1/2" 1.533 013

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE70HC 311 113

APE78HC 390 113

APE78HC 390 113

APE91HC 662 113

APE91HC 662 113

APE110HC 989 113

APE123HC 1.074 113
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Hochdruckfilter bis 50 bar

KSI ECOCLEAN® 
50 bar 

Partikelfiltration

VF25 	 25 Mikron

FF5	 5 Mikron

MFO	 1 Mikron

MF1	 0,1 Mikron

SMA 	 0,01 Mikron

CA	 Aktivkohle 

WS	 Wasserabscheider 

Aluminium- 
Gehäuse

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 20 30 40 50

Faktor 0,65 0,77 0,9 1
Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. 
Beispiel:  Leistung Typ FHP094-B50SMA bei 40 bar (g) = Leistung nominal (1790 m3/h) x Faktor (0,9) = Leistung korrigiert (2837 m3/h)

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

KGH-HP50 Kugelhahn - Hochdruck

Spezifikationen ▸ VF25 ▸ FF5 ▸ MFO ▸ MF1 ▸ SMA ▸ CA ▸ WS

Partikelfiltration 25 Mikron 5 Mikron 1 Mikron 0,1 Mikron 0,01 Mikron - -

Max. Restölgehalt bei 20°C 10 mg/m3 5 mg/m3 0,5 mg/m3 0,1 mg/m3 0,01 mg/m3 0,003 mg/m3 -

Temperaturbereich 1,5 °C − 60 °C 30°C effekt 1,5 °C − 60 °C

Betriebsdruck (max) FHP007 − FHP150: 50 bar (g)

Material Gehäuse FHP007 − FHP150: Aluminium

▸ = Abscheidegrad: Beispiel Bestellnummer für FHP018 mit 1 Mikron Abscheidung: FHP018MFO

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

FHP007▸ 250 147 ½ " 583 014

FHP010▸ 490 289 ¾ " 719 014

FHP018▸ 710 418 1 " 942 014

FHP047▸ 1090 642 1 ½" 1.189 014

FHP070▸ 1350 795 1 ½" 1.447 014

FHP094▸ 1790 1054 2" 1.939 014

FHP150▸ 2050 1207 2" 2.283 014

Austauschelement

Element Preis AG

€

FE007HP▸ 139 114

FE010HP▸ 172 114

FE018HP▸ 194 114

FE047HP▸ 245 114

FE070HP▸ 296 114

FE094HP▸ 341 114

FE150HP▸ 374 114
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Hochdruckfilter bis 250 | 350 | 450 | 500 bar

KSI ECOCLEAN® 
250 bar · 350 bar · 450 bar · 500 bar
Partikelfiltration 

VF25 	 25 Mikron

FF5	 5 Mikron 

MFO	 1 Mikron 

MF1	 0,1 Mikron

SMA 	 0,01 Mikron

CA	 Aktivkohle 

WS	 Wasserabscheider

Edelstahl-
Gehäuse

V4A

Korrekturfaktoren 250 bar

Betriebsdruck bar (g) 175 200 225 250

Faktor 0,92 0,95 0,97 1
Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. 
Beispiel: Leistung Typ FHP080-B250SMA bei 225 bar (g) = Leistung nominal (840 m3/h) x Faktor (0,97) = Leistung korrigiert (815 m3/h)

Korrekturfaktoren 350 bar

Betriebsdruck bar (g) 275 300 325 350

Faktor 0,92 0,95 0,97 1
Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. 
Beispiel: Leistung Typ FHP080-B350SMA bei 325 bar (g) = Leistung nominal (945 m3/h) x Faktor (0,97) = Leistung korrigiert (917 m3/h)

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

NV-HP630 Nadelventil

Hochdruckfilter bis 250 bar

Hochdruckfilter bis 350 bar

▸ = Abscheidegrad: Beispiel Bestellnummer für FHP50-B250 mit 1 Mikron Abscheidung: FHP50-B250MFO

▸ = Abscheidegrad: Beispiel Bestellnummer für FHP50-B350 mit 1 Mikron Abscheidung: FHP50-B350MFO

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

FHP50-B250▸ 256 151 ⅜ " auf Anfrage 014

FHP60-B250▸ 448 264 ½ " auf Anfrage 014

FHP80-B250▸ 840 495 ¾ " auf Anfrage 014

Austauschelement

Element Preis AG

€

FEHP3711▸ auf Anfrage 114

FEHP3711▸ auf Anfrage 114

FEHP5111▸ auf Anfrage 114

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

FHP50-B350▸ 288 170 ⅜ " auf Anfrage 014

FHP60-B350▸ 504 297 ½ " auf Anfrage 014

FHP80-B350▸ 945 557 ¾ " auf Anfrage 014

Austauschelement

Element Preis AG

€

FEHP3711▸ auf Anfrage 114

FEHP3711▸ auf Anfrage 114

FEHP5111▸ auf Anfrage 114
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Hochdruckfilter bis 250 | 350 | 450 | 500 bar

Korrekturfaktoren 450 bar

Betriebsdruck bar (g) 375 400 425 450

Faktor 0,92 0,95 0,97 1
Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. 
Beispiel: Leistung Typ FHP080-B450SMA bei 425 bar (g) = Leistung nominal (1050 m3/h) x Faktor (0,97) = Leistung korrigiert (1019 m3/h)

Korrekturfaktoren 500 bar

Betriebsdruck bar (g) 475 500

Faktor 0,97 1
Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. 
Beispiel: Leistung Typ FHP080-B500SMA bei 475 bar (g) = Leistung nominal (1105 m3/h) x Faktor (0,97) = Leistung korrigiert (1072 m3/h)

Hochdruckfilter bis 450 bar

Hochdruckfilter bis 500 bar

Spezifikationen ▸ VF25 ▸ FF5 ▸ MFO ▸ MF1 ▸ SMA ▸ CA ▸ WS

Partikelfiltration 25 Mikron 5 Mikron 1 Mikron 0,1 Mikron 0,01 Mikron - -

Max. Restölgehalt bei 20°C 10 mg/m3 5 mg/m3 0,5 mg/m3 0,1 mg/m3 0,01 mg/m3 0,003 mg/m3 -

Temperaturbereich 1,5 °C − 60 °C 30°C effekt 1,5 °C − 60 °C

Betriebsdruck (max) FHP50-B250 − FHP80-B250: 250 bar (g)

FHP50-B350 − FHP80-B350: 350 bar (g)

FHP50-B450 − FHP80-B450: 450 bar (g)

FHP50-B500 − FHP80-B500: 500 bar (g)

Material Gehäuse FHP50-B250 − FHP80-B500: Edelstahl 

▸ = Abscheidegrad: Beispiel Bestellnummer für FHP80-B450 mit 1 Mikron Abscheidung: FHP80-B450MFO

▸ = Abscheidegrad: Beispiel Bestellnummer für FHP80-B500 mit 1 Mikron Abscheidung: FHP80-B450MFO

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

FHP50-B450▸ 320 188 ⅜ " auf Anfrage 014

FHP60-B450▸ 560 330 ½ " auf Anfrage 014

FHP80-B450▸ 1050 618 ¾ " auf Anfrage 014

Austauschelement

Element Preis AG

€

FEHP3711▸ auf Anfrage 114

FEHP3711▸ auf Anfrage 114

FEHP5111▸ auf Anfrage 114

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

FHP50-B500▸ 335 197 ⅜ " auf Anfrage 014

FHP60-B500▸ 585 345 ½ " auf Anfrage 014

FHP80-B500▸ 1105 651 ¾ " auf Anfrage 014

Austauschelement

Element Preis AG

€

FEHP3711▸ auf Anfrage 114

FEHP3711▸ auf Anfrage 114

FEHP5111▸ auf Anfrage 114
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Hochdruckfilter bis 250 | 350 | 450 | 500 bar

KSI ECOCLEAN® DPN-HP

Differenzdruckanzeiger Hochdruck 

(bis 420 bar Betriebsdruck)

KONDRAIN® HP 

Zeitgesteuerter und niveaugeregelter 

Kondensatableiter · Hochdruck

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

DPN-HP420 FHP50-B250 − FHP80-B450 auf Anfrage 000

Bestell-Nr. Typen Preis € AG

KMT-HP zeitgesteuert Seite 85 -

KN-HP niveaugeregelt Seite 86 -
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Sterilfilter · Medizin

KSI ECOCLEAN® 
Gewindefilter bis 1.300 m3/h

Sterilfilter für keimfreie Druckluft

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

HAM12 Manueller Handablass

Spezifikationen SE

Farbe Endkappe (Filterelement) □

Partikelfiltration 0,01 Mikron 

Temperatur (max) empfohlen 50°C

Max. Sterilisationstemperatur 145°C Sattdampf 

Betriebsdruck (max) 16 bar (g)

Material Gehäuse Aluminium, Schutzschicht innen und außen

Farbausführung weiße Pulverbeschichtung / RAL 9003

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck 

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF23SE 35 21 1/4" 192 017

APF53SE 60 35 3/8" 220 017

APF63SE 60 35 1/2" 220 017

APF73SE 90 53 1/2" 285 017

APF79SE 120 71 1/2" 316 017

APF83SE 120 71 3/4" 316 017

APF93SE 250 147 3/4" 413 017

APF103SE 250 147 1" 413 017

APF113SE 360 212 1" 481 017

APF129SE 540 318 1 1/4" 587 017

APF133SE 700 412 1 1/2" 714 017

APF143SE 800 471 2" 1.176 017

APF163SE 1300 766 2" 1.235 017

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE26SE 110 117

APE26SE 110 117

APE26SE 110 117

APE70SE 123 117

APE78SE 142 117

APE78SE 142 117

APE91SE 202 117

APE91SE 202 117

APE110SE 258 117

APE123SE 284 117

APE123SE 284 117

APE140SE 514 117

APE160SE 623 117
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Sterilfilter · Medizin

KSI ECOCLEAN® VEE 

Filterverbindungssets

KSI ECOCLEAN® WHE 

Wandhalterungen inklusive 

Filterverbindungsset

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-VEE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 15,75 099

APF-VEE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 22,50 099

APF-VEE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 38,50 099

APF-VEE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 45 099

APF-VEE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 23,50 099

APF-VEE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 25,75 099

APF-VEE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 47 099

APF-VEE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 67 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-WHE-1-S 1 Filter APF23 – APF73 37,25 099

APF-WHE-1-M 1 Filter APF79 – APF103 41,75 099

APF-WHE-1-L 1 Filter APF113 – APF133 50,25 099

APF-WHE-1-XL 1 Filter APF143 – APF163 58,50 099

APF-WHE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 45 099

APF-WHE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 47 099

APF-WHE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 67 099

APF-WHE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 82 099

APF-WHE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 51,25 099

APF-WHE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 53,50 099

APF-WHE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 77 099

APF-WHE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 107 099

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ F70 bei 10 bar (g) = Leistung nominal (120 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (164,4 m3/h)
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Sterilfilter · Edelstahl

KSI ECOCLEAN® 
Gewindefilter bis 3.600 m3/h

Sterilfilter für keim- und bakterienfreie Druckluft

Andere Abscheidegrade auf Nachfrage.

Lieferumfang

Druckluftfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

Spezifikationen ▸ S ▸ ENS ▸ ESS ▸ SMS

Partikelfiltration 0,01 Mikron 20 Mikron 25 Mikron 0,01 Mikron 

Anwendungsbereich Sterilfilter Industriefilter Industriefilter Industriefilter

Filtermaterial Nomex Inox Netz mit Gewebe Sintermetall Borosilikatpapier

Temperatur (max) 150°C 150°C 150°C 150°C

Druckluftverlust - sauber und trocken 30 mbar 30 mbar 30 mbar 120 mbar

Druckluftverlust - Elementwechsel 600 mbar 600 mbar 600 mbar 600 mbar

Betriebsdruck (max) FES005 - FES200: 16 bar (g) I FES240: 12 bar (g)

Material Gehäuse Edelstahl 1.4301, Polierung Ra 0,8

Material Endkappen Filterelement Edelstahl

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck 

▸ = Abscheidegrad; Beispiel Bestellnummer für FES010 mit 20 Mikron Abscheidung: FES010ENS

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

FES005▸ 75 44 ¼" auf Anfrage 018

FES007▸ 105 62 ⅜" auf Anfrage 018

FES010▸ 150 88 ½" auf Anfrage 018

FES018▸ 225 133 ¾" auf Anfrage 018

FES030▸ 315 186 1" auf Anfrage 018

FES047▸ 420 247 1 ¼" auf Anfrage 018

FES070▸ 600 353 1 ½" auf Anfrage 018

FES094▸ 900 530 2" auf Anfrage 018

FES150▸ 1260 742 2" auf Anfrage 018

FES175▸ 1680 990 2 ½" auf Anfrage 018

FES200▸ 2400 1414 3" auf Anfrage 018

FES240▸ 3600 2120 3" auf Anfrage 018

Austauschelement

Element Preis AG

€

FE005▸ 140 118

FE007▸ 151 118

FE010▸ 169 118

FE018▸ 208 118

FE030▸ 244 118

FE047▸ 306 118

FE070▸ 367 118

FE094▸ 453 118

FE150▸ 551 118

FE175▸ 685 118

FE200▸ 799 118

FE240▸ 992 118

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ FES030 bei 10 bar (g) = Leistung nominal (315 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (431,6 m3/h)

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Vakuumpumpenschutzfilter

KSI ECOCLEAN® 
Gewindefilter bis 250 m3/h
(Leistung bei atmosphärischem Druck) 

Partikelfiltration bis 1 Mikron

Lieferumfang

Vakuumfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

KH12 Kugelhahn ½"

Spezifikationen VP MFO

Farbe Endkappe (Filterelement) ■

Partikelfiltration 1 Mikron 

Betriebsdruck (max) - 917 mbar Unterdruck 

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

* Volumenstromangabe bei atmosphärischem Druck, bezogen auf 1 bar (abs) und 20 °C bei 917 mbar (g) Betriebsdruck

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF23VPMFO 2.9 1.7 1/4" 170 015

APF53VPMFO 5.6 3.3 3/8" 195 015

APF63VPMFO 6 3.5 1/2" 195 015

APF73VPMFO 10 5.9 1/2" 259 015

APF79VPMFO 18 10.6 1/2" 277 015

APF83VPMFO 22.4 13.2 3/4" 277 015

APF93VPMFO 24.3 14.3 3/4" 352 015

APF103VPMFO 26.2 15.4 1" 352 015

APF113VPMFO 61.5 36.2 1" 416 015

APF129VPMFO 74.3 43.8 1 1/4" 514 015

APF133VPMFO 101.5 59.8 1 1/2" 644 015

APF143VPMFO 124.1 73.1 2" 916 015

APF163VPMFO 151.3 89.1 2" 1.000 015

APF173VPMFO 251.3 148 2 1/2" 1.708 015

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE26VPMFO 86,25 115

APE26VPMFO 86,25 115

APE26VPMFO 86,25 115

APE70VPMFO 95 115

APE78VPMFO 106 115

APE78VPMFO 106 115

APE91VPMFO 141 115

APE91VPMFO 141 115

APE110VPMFO 197 115

APE123VPMFO 214 115

APE123VPMFO 214 115

APE140VPMFO 260 115

APE160VPMFO 393 115

APE170VPMFO 471 115
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Vakuumpumpenabluftfilter

Gewindefilter bis 250 m3/h
(Leistung bei atmosphärischem Druck) 

Partikelfiltration	

MFO	 1 Mikron

SMA 	 0,01 Mikron 

CA	 Aktivkohle 

KSI ECOCLEAN® 

Lieferumfang

Vakuumfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

KH12 Kugelhahn ½"

Spezifikationen ▸ MFO ▸ SMA ▸ CA

Farbe Endkappe (Filterelement) ■ ■ ■

Partikelfiltration 1 Mikron 0,01 Mikron -- 

Max. Restölgehalt bei 20°C 0,5 mg/m3 0,01 mg/m3 0,003 mg/m3

Betriebsdruck (max)  - 917 mbar Unterdruck 

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung blaue Pulverbeschichtung / RAL 5010

* Volumenstromangabe bei atmosphärischem Druck, bezogen auf 1 bar (abs) und 20 °C bei 917 mbar (g) Betriebsdruck

▸ = Abscheidegrad; Beispiel Bestellnummer für APF73 mit 1 Mikron Abscheidung: APF73MFO

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF23V▸ 2.9 1.7 1/4" 170 015

APF53V▸ 5.6 3.3 3/8" 195 015

APF63V▸ 6 3.5 1/2" 195 015

APF73V▸ 10 5.9 1/2" 259 015

APF79V▸ 18 10.6 1/2" 277 015

APF83V▸ 22.4 13.2 3/4" 277 015

APF93V▸ 24.3 14.3 3/4" 352 015

APF103V▸ 26.2 15.4 1" 352 015

APF113V▸ 61.5 36.2 1" 416 015

APF129V▸ 74.3 43.8 1 1/4" 514 015

APF133V▸ 101.5 59.8 1 1/2" 644 015

APF143V▸ 124.1 73.1 2" 916 015

APF163V▸ 151.3 89.1 2" 1.000 015

APF173V▸ 251.3 148 2 1/2" 1.708 015

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE26V▸ 86,25 115

APE26V▸ 86,25 115

APE26V▸ 86,25 115

APE70V▸ 95 115

APE78V▸ 106 115

APE78V▸ 106 115

APE91V▸ 141 115

APE91V▸ 141 115

APE110V▸ 197 115

APE123V▸ 214 115

APE123V▸ 214 115

APE140V▸ 260 115

APE160V▸ 393 115

APE170V▸ 471 115
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Vakuumfilter medizinisch

KSI ECOCLEAN® 
Gewindefilter bis 250 m3/h
(Leistung bei atmosphärischem Druck)

Entfernung von Bakterien mit einem Eindringungsvermögen von 
bis 0,o01 % nach BS 3928

Lieferumfang

Vakuumfilter bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse inklusive Filterelement

SG Sekretglas

KH12 Kugelhahn ½"

Spezifikationen VMS

Temperatur (max) 60°C

Mindesttemperatur 1,5°C

Betriebsdruck (max) - 917 mbar Unterdruck 

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung weiße Pulverbeschichtung / RAL 9003

* Volumenstromangabe bei atmosphärischem Druck, bezogen auf 1 bar (abs) und 20 °C bei 917 mbar (g) Betriebsdruck

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF23VMS 2.9 1.7 1/4" 222 016

APF53VMS 5.6 3.3 3/8" 250 016

APF63VMS 6 3.5 1/2" 250 016

APF73VMS 10 5.9 1/2" 311 016

APF79VMS 18 10.6 1/2" 336 016

APF83VMS 22.4 13.2 3/4" 336 016

APF93VMS 24.3 14.3 3/4" 415 016

APF103VMS 26.2 15.4 1" 415 016

APF113VMS 61.5 36.2 1" 492 016

APF129VMS 74.3 43.8 1 1/4" 594 016

APF133VMS 101.5 59.8 1 1/2" 722 016

APF143VMS 124.1 73.1 2" 1.007 016

APF163VMS 151.3 89.1 2" 1.115 016

APF173VMS 251.3 148 2 1/2" 1.839 016

Austauschelement

Element Preis AG

€

APE26VMS 105 116

APE26VMS 105 116

APE26VMS 105 116

APE70VMS 114 116

APE78VMS 129 116

APE78VMS 129 116

APE91VMS 172 116

APE91VMS 172 116

APE110VMS 232 116

APE123VMS 256 116

APE123VMS 256 116

APE140VMS 314 116

APE160VMS 471 116

APE170VMS 564 116

Korrekturfaktoren auf folgender Seite

https://www.ksi.eu
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Vakuumfilter medizinisch

KSI ECOCLEAN® APF-DPN-V

Differenzdruckanzeiger Vakuum

Differenzdruckanzeiger Vakuum

mit Alarmkontakt

KSI ECOCLEAN® VEE 

Filterverbindungssets

KSI ECOCLEAN® WHE

Wandhalterungen inklusive 

Filterverbindungsset

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-VEE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 15,75 099

APF-VEE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 22,50 099

APF-VEE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 38,50 099

APF-VEE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 45 099

APF-VEE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 23,50 099

APF-VEE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 25,75 099

APF-VEE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 47 099

APF-VEE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 67 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-WHE-1-S 1 Filter APF23 – APF73 37,25 099

APF-WHE-1-M 1 Filter APF79 – APF103 41,75 099

APF-WHE-1-L 1 Filter APF113 – APF133 50,25 099

APF-WHE-1-XL 1 Filter APF143 – APF163 58,50 099

APF-WHE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 45 099

APF-WHE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 47 099

APF-WHE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 67 099

APF-WHE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 82 099

APF-WHE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 51,25 099

APF-WHE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 53,50 099

APF-WHE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 77 099

APF-WHE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 107 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-DPN-V Vakuumfilter 42,75 000

APF-DPN-V-AK Vakuumfilter; 

mit Alarmkontakt

63,25 000

Korrekturfaktoren

Vakuum mbar 10 50 100 200 250 300 400 500 600 700 800 900 917

torr / mm Hg 8 38 75 150 188 225 300 375 450 525 600 675 697

Faktor F1 0,01 0,05 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Faktor F2 100 20 10 5 4 3,33 2,5 2 1,67 1,43 1,25 1,11 1
Um die Leistung eines Vakuumfilters bei gegebenen Vakuumbedingungen zu bestimmen, multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem passenden Korrekturfaktor F1. 
Beispiel: Leistung Typ APF113 bei 200 mbar = Leistung nominal (50 m3/h) x Faktor F1 (0,2) = Leistung APF113 korrigiert (10 m3/h)
Um den passenden Vakuumfilter bei bekannten Vakuumbedingungen zu bestimmen, multiplizieren Sie die Durchflussmenge im System mit dem Korrekturfaktor F2 und wählen Sie den passenden Filter aus.
Beispiel: Durchfluss im System 10 m3/h bei 200 mbar = 10 m3/h x Faktor F2 (5) = nominale Filterleistung (50 m3/h) => Filter mit nomimaler Leistung 50 m3/h: APF113

NEU
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Filterkombination für Atemluft

KSI ECOCLEAN® PFU3
Für Atemluftsysteme in kritischen Umgebungen
100% technisch öl- und partikelfreie Luft

Serviceteile 

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF-PFU3-1/2 216 127 ½" 1.219 030

APF-PFU3-3/4 216 127 3/4" 1.219 030

APF-PFU3-1 360 212 1" 1.476 030

Bestell-Nr. Inhalt für Typ Serviceintervall Preis € AG

APE-PFU3-1/2+3/4 Filterelemente 3 Stufen APF-PFU3-1/2 & 

APF-PFU3-3/4

1 Jahr 289 130

APE-PFU3-1 Filterelemente 3 Stufen APF-PFU3-1 1 Jahr 412 130

FT-APF-PFU3-1/2+3/4 Funktionsteile APF-PFU3-1/2 & 

APF-PFU3-3/4

2 Jahre 166 099

FT-APF-PFU3-1 Funktionsteile APF-PFU3-1 2 Jahre 197 099

APE-PFU3-CA1/2+3/4 Aktivkohle-Element  

für den Austausch an der 3. Stufe

APF-PFU3-1/2 & 

APF-PFU3-3/4

300-400 Betriebsstunden 135 110

APE-PFU3-CA1 Aktivkohle-Element  APF-PFU3-1 300-400 Betriebsstunden 188 110

Lieferumfang

Betriebsfertige Filterkombination bestehend aus:

1. Stufe 5 Mikron Filtration mit automatischem Kondensatableiter

2. Stufe 0,01 Mikron Filtration mit automatischem Kondensatableiter

3. Stufe Aktivkohlefiltration mit manuellem Kondensatablass <0,003 mg/m3 Restölgehalt

Manometer für die Anzeige des Eingangsdrucks

Druckregler

2 Abnahmeanschlüsse mit Sicherheitskupplung

Wandhalterungen

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Filterkombination für Atemluft

KONDRAIN® N1 

Niveaugeregelter Kondensatableiter  

(anstelle Standardableiter D150)

KONDRAIN® N5

Niveaugeregelter Kondensatableiter 

mit potentialfreiem Alarmausgang 

(anstelle Standardableiter D150)

Kabel für potentialfreien AlarmkontaktVerschleißteilsatz 

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN1-PFU-1 PFU3 – 1. Stufe 57 000

APF-OPT-KN1-PFU-2 PFU3 – 1. & 2. Stufe 114 000

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN5-PFU-1 PFU3 – 1. Stufe 126 000

APF-OPT-KN5-PFU-2 PFU3 – 1. & 2. Stufe 251 000

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KN-VS-1-30 KN1 - KN5 31 598

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KNO-AK KN1 - KN5 20,25 598

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung PFU3-1/2 bei 10 bar (g) = Leistung nominal (216 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (295,9 m3/h)

Spezifikationen

Temperatur (max) 50°C

Mindesttemperatur 1,5°C

Betriebsdruck (max) 16 bar (g)

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung schwarze und rote Pulverbeschichtung / RAL 9005-RAL 3003

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Filterkombination für Lackierarbeiten

KSI ECOCLEAN® PFU2
Für Lackierarbeiten
100% technisch öl- und partikelfreie Luft

Serviceteile

Bestell-Nr. Inhalt für Typ Serviceintervall Preis € AG

APE-PFU2-1/2+3/4 Filterelemente 2 Stufen APF-PFU2-1/2 & 

APF-PFU2-3/4

1 Jahr 192 130

APE-PFU2-1 Filterelemente 2 Stufen APF-PFU2-1 1 Jahr 274 130

FT-APF-PFU2-1/2+3/4 Funktionsteile APF-PFU2-1/2 & 

APF-PFU2-3/4

2 Jahre 189 099

FT-APF-PFU2-1 Funktionsteile APF-PFU2-1 2 Jahre 137 099

Lieferumfang

Betriebsfertige Filterkombination bestehend aus:

1. Stufe 5 Mikron Filtration mit automatischem Kondensatableiter

2. Stufe 0,01 Mikron Filtration mit automatischem Kondensatableiter

Manometer für die Anzeige des Eingangsdrucks

Druckregler

2 Abnahmeanschlüsse mit Sicherheitskupplung

Wandhalterungen

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

Typ Leistung* Anschluss Preis AG

m³/h cfm €

APF-PFU2-1/2 216 127 ½" 1.057 030

APF-PFU2-3/4 216 127 3/4" 1.057 030

APF-PFU2-1 360 212 1" 1.280 030

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Filterkombination für Lackierarbeiten

KONDRAIN® N1 

Niveaugeregelter Kondensatableiter 

(anstelle Standardableiter D150)

KONDRAIN® N5

Niveaugeregelter Kondensatableiter 

mit potentialfreiem Alarmausgang 

(anstelle Standardableiter D150)

Kabel für potentialfreien AlarmkontaktVerschleißteilsatz 

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN1-PFU-1 PFU2 – 1. Stufe 57 000

APF-OPT-KN1-PFU-2 PFU2 – 1. & 2. Stufe 114 000

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN5-PFU-1 PFU2 – 1. Stufe 126 000

APF-OPT-KN5-PFU-2 PFU2 – 1. & 2. Stufe 251 000

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KN-VS-1-30 KN1 - KN5 31 598

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KNO-AK KN1 - KN5 20,25 598

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung PFU2-1/2 bei 10 bar (g) = Leistung nominal (216 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (295,9 m3/h)

Spezifikationen

Temperatur (max) 120°C

Mindesttemperatur 1,5°C

Betriebsdruck (max) 16 bar (g)

Material Gehäuse Aluminium, KTL-Schutzschicht innen und außen

Farbausführung schwarze und rote Pulverbeschichtung / RAL 9005-RAL 3003

https://www.ksi.eu


35

KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Mobiles Atemluftsystem

KSI ECOCLEAN® MAK63
Mit dreifacher Filterstufe: MFO, SMA, CA

Serviceteile

Typ Leistung* Preis AG

m³/h cfm €

MAK63 60 35 1.532 030

Bestell-Nr. Inhalt Serviceintervall Preis € AG

APE-MAK63 Filterelemente für den Austausch an den 3 Stufen 1 Jahr 281 110

FT-MAK63 O-Ringe für Filtergehäuse, Manometer, Kondensatableiter 2 Jahre 199 099

APE26CA Filterelement Aktivkohle für den Austausch an der 3. Stufe 300-400 Betriebsstunden 86,25 110

Lieferumfang

Betriebsfertige Filterkombination bestehend aus:

1. Stufe APF63MFO (1 Mikron Filtration) mit automatischen Kondensatableiter D150

2. Stufe APF63SMA (0,01 Mikron Filtration) mit automatischen Kondensatableiter D150

3. Stufe APF63CA (Aktivkohlefiltration) mit manuellem Kondensatablass HAM12

Manometer für die Anzeige des Betriebsdrucks

Druckregler

Kondensatauffangbehälter

2 Abnahmeanschlüsse mit Sicherheitskupplung

2 Anschlüsse für externe Öl-Wasser-Trenner

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

Spezifikationen
Spezifikationen

Temperatur (max) 50°C

Mindesttemperatur 1°C

Betriebsdruck (max) 16 bar (g)

Material Koffer S235JR

Farbausführung Koffer RAL 7012 pulverbeschichtet

Farbe Filter RAL 7035 pulverbeschichtet 

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Mobiles Atemluftsystem

Sichtfenster zum Auffangbehälter

Sicherheitskupplung mit 2 Abnahmeanschlüssen (1),  

Druckregler (2) und Manometer (3).

1

2

3

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung MAK63 bei 10 bar (g) = Leistung nominal (60 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (82,2 m3/h)

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Druckluftheizer

Spezifikationen

KSI ECOCLEAN®

Druckluftheizer bis 150 m3/h

Ausführung in ½", ¾" und 1"

Lieferumfang

Druckluftheizer bestehend aus:

KSI ECOCLEAN® Filtergehäuse mit Zykloneinsatz

integrierter Thermostatfühler

außenliegender Temperaturregler

Spezifikationen

Differenzdruck max. 0,2 bar

Betriebsdruck (max) 10 bar (g)

Eintrittstermperatur +2°C - 50°C

Umgebungstemperatur +2°C - 50°C

Austrittstemperatur +30°C - 60°C (stufenlos regelbar (g)ber mechanischen Thermostat)

Gehäusetemperatur (max) 80°C

interne Abschalttemperatur 80°C

Spannung 230V/50Hz AC

Leistung 700W

Schutzart IP54

*bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C bei 7 bar (g) Betriebsdruck

Typ Leistung* Preis AG

m³/h cfm €

APF79HZ 50 29 1.390 030

APF93HZ 100 59 1.390 030

APF103HZ 150 88 1.390 030

https://www.ksi.eu


KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Druckluftheizer

KSI ECOCLEAN® WHE 

Wandhalterungen inklusive 

Filterverbindungsset

KSI ECOCLEAN® VEE 

Filterverbindungssets

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-VEE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 22,50 099

APF-VEE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 25,75 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-WHE-1-M 1 Filter APF79 – APF103 41,75 099

APF-WHE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 47 099

APF-WHE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 53,50 099

Korrekturfaktoren

Betriebsdruck bar (g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37 1,49 1,62 1,74 1,86 1,98 2,10

Multiplizieren Sie die Leistung des Filters mit dem Korrekturfaktor in der obigen Tabelle. Beispiel: Leistung Typ APF739HZ bei 10 bar (g) = Leistung nominal (50 m3/h) x Faktor (1,37) = Leistung korrigiert (68,5 m3/h)
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Zubehör & Ersatzteile

KONDRAIN® N1 | N5 | N10 | N30

Niveaugeregelter Kondensatableiter (KN5, KN10 und 

KN30 mit potentialfreiem Alarmausgang) 

(anstelle Standardableiter D150/D200)

KSI ECOCLEAN® DPN | DPN-HP

Differenzdruckanzeiger | 

Differenzdruckanzeiger (bis 420 bar)

KSI ECOCLEAN® APFF-AF

Flanschfilter Apparatefüße

KSI ECOCLEAN® APFF-FDDN

Dichtungen für Flanschfilter

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-DPN Druckluftfilter 42,75 000

APF-DPN-MFV-AK APF23 – APF193  

VF25, FF5, MFO & DMF 

mit Alarmkontakt

63,25 000

APF-DPN-SM-AK APF23 – APF193  

MF1, SMA, DF1 & DSF 

mit Alarmkontakt

63,25 000

APF-DPN-FF Flanschfilter 69 000

APF-DPN-MFV-AK-FF APFF080-01 – APFF200-09 

VF25, FF5, MFO & DMF 

mit Alarmkontakt

69 000

APF-DPN-SM-AK-FF APFF080-01 – APFF200-09 

MF1, SMA, DF1 & DSF 

mit Alarmkontakt

69 000

APF-DPN-V Vakuumfilter 42,75 000

APF-DPN-V-AK Vakuumfilter; 

mit Alarmkontakt

63,25 000

DPN-HP420 FHP50-B250 − FHP80-B450 auf An-

frage

000

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-OPT-KN1-23-133 APF23 – 133 57,50 000

APF-OPT-KN1-143-193 APF143 – 193 48,25 000

APF-OPT-KN1-FF APFF065WS – APFF150WS 

APFF080-01 – APFF150-04

41,75 000

APF-OPT-KN5-23-133 APF23 – 133 126 000

APF-OPT-KN5-143-193 APF143 – 193 115 000

APF-OPT-KN5-FF APFF065WS – APFF100WS 

APFF080-01 – APFF100-03

92 000

APF-OPT-KN10-FF APFF150WS 

APFF150-04 – APFF150-06

125 000

APF-OPT-KN30-FF APFF200-08 – 200-09 157 000

KSI ECOCLEAN® WHE 

KSI ECOCLEAN® VEE 

Filterverbindungssets

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-VEE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 15,75 099

APF-VEE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 22,50 099

APF-VEE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 38,50 099

APF-VEE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 45 099

APF-VEE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 23,50 099

APF-VEE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 25,75 099

APF-VEE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 47 099

APF-VEE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 67 099

Wandhalterungen inklusive 
Filterverbindungsset

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APF-WHE-1-S 1 Filter APF23 – APF73 37,25 099

APF-WHE-1-M 1 Filter APF79 – APF103 41,75 099

APF-WHE-1-L 1 Filter APF113 – APF133 50,25 099

APF-WHE-1-XL 1 Filter APF143 – APF163 58,50 099

APF-WHE-2-S 2 Filter APF23 – APF73 45 099

APF-WHE-2-M 2 Filter APF79 – APF103 47 099

APF-WHE-2-L 2 Filter APF113 – APF133 67 099

APF-WHE-2-XL 2 Filter APF143 – APF163 82 099

APF-WHE-3-S 3 Filter APF23 – APF73 51,25 099

APF-WHE-3-M 3 Filter APF79 – APF103 53,50 099

APF-WHE-3-L 3 Filter APF113 – APF133 77 099

APF-WHE-3-XL 3 Filter APF143 – APF163 107 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

APFF-AF-I-WS APFF065WS auf Anfrage 099

APFF-AF-II-WS APFF080WS auf Anfrage 099

APFF-AF-III-WS APFF100WS auf Anfrage 099

APFF-AF-IV-WS APFF150WS auf Anfrage 099

APFF-AF-I APFF080-01 & APFF080-02 auf Anfrage 099

APFF-AF-II APFF100-02 & APFF100-03 auf Anfrage 099

APFF-AF-III APFF150-04 & APFF150-06 auf Anfrage 099

APFF-AF-IV APFF200-07, APFF200-08 & 

APFF200-09

auf Anfrage 099

Bestell-Nr. für Filterpakete Preis € AG

APFF-FDDN.150 APFF080-01 19,25 099

APFF-FDDN.250 APFF080-02 – APFF100-03 37,25 099

APFF-FDDN.300 APFF150-04 44 099

APFF-FDDN.400 APFF150-06 60 099

APFF-FDDN.500 APFF200-08 – F200-09 90 099
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KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration Zubehör & Ersatzteile

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

FI Kartuschen MSK 117 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

D150 APF23 – APF133 46 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

D200 APF143 – APFF200-09 75 099

Bestell-Nr. Typen Preis € AG

KMT-HP zeitgesteuert Seite 85 -

KN-HP niveaugeregelt Seite 86 -

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

KGH-HP50 FHP 007 - FHP 150 20,25 099

NV-HP630 FHP50-B250 - FHP80-B500 249 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

ORF-APF23-73 APF23 - APF73 9 099

ORF-APF79-103 APF79 - APF103 11,25 099

ORF-APF113-133 APF113 - APF133 13,50 099

ORF-APF143-163 APF143 - APF163 18 099

ORF-APF173-193 APF173 - APF193 23,50 099

FI

Feuchteindikator

D150

Automatischer Kondensatableiter für Filter-
gehäuse mit 1/2" Anschluss 

D200

Automatischer Kondensatableiter für 

Filtergehäuse - außenliegend

HAM12

Manueller Handablass

A-4000-120 

Ölprüfindikator

Dichtungen

O-Ringe für APF Filtergehäuse (Gewindefilter)

KSI ECOCLEAN® KGH-HP

Kugelhahn/Nadelventil - Hochdruck

D116 (KSI bis 2009)

Automatischer Kondensatableiter 

D120 (KSI bis 2009) & Zander (Parker)

Automatischer Kondensatableiter 

KONDRAIN® HP 

Zeitgesteuerter und niveaugeregelte 

Kondensatableiter · Hochdruck

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

A-4000-120F Kartuschen CAK 215 399

A-4000-121 Ersatzröhrchen 151 398

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

HAM12 APF23 – APFF200-09 18 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

D120 KSI bis 2009 / Zander (Parker) 54,50 099

Bestell-Nr. für Filtertypen Preis € AG

D116.3/8" KSI bis 2009 61 099

https://www.ksi.eu
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