
KONDRAIN®

Kondensatableiter
Rev 01_0421

Vollautomatische, druckluftverlustfreie 
Kondensatableitung aus Druckluft- & Druckgassystemen

Premium-Sicherheit

Die Baureihe KONDRAIN® bietet niveaugeregelt, vollauto-

matisch höchste Sicherheit. Dadurch werden Kondensat-

durchbrüche und schwer reversible Verunreinigungen im 

Druckluftsystem vermieden. Gleichzeitig schützt KONDRAIN®  

Premium-Wirtschaftlichkeit

Drucklufterzeugung ist ebenso notwendig wie kostenintensiv. 

Damit die wirtschaftlichste Nutzung möglich wird, bieten 

KONDRAIN® in niveaugesteuerter, elektronischer Ausführung 

die effektivste Lösung:

•	 Die intelligente Niveauregelung erfolgt ohne unnötigen 

Druckluft- und somit Energieverlust.

•	 Nur wenn Kondensat im Ableiter anfällt, wird es 

bedarfsgerecht und sicher abgeleitet. 

Dies ermöglicht höchste Wirtschaftlichkeit für das 

Druckluftsystem bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Damit tragen KSI KONDRAIN® Kondensatableiter wesentlich 

zur Effizienzsteigerung von Produktionsbetrieben weltweit 

bei. 

Die KONDRAIN® Plus-Effekte +++

zuverlässig die druckluftbetriebenen Anlagen, Steuerungs-

systeme, Produktionsprozesse und letztlich die Produktqua-

lität. Die KSI-Baureihe besitzt ein extremes Leistungsspek-

trum und kann deshalb zuverlässig Kondensatarten von der 

Konsistenz 100% Öl bis 100% Wasser ableiten. Das bedeutet 

höchste Sicherheit für Ihr Druckluftsystem.

	+ kein unnötiger Druckluftverlust 

▸ spart Betriebskosten

	+ bewährte Technologie ▸ geeignet für jede  

Kondensatart

	+ maximiert Betriebssicherheit durch Schutz von 

Anlagen, Prozessen und Produkten

	+ sichert bedarfsgerechte Druckluftqualität

	+ robuste Qualität, lange Lebensdauer

	+ intelligente Steuerung, vollautomatische Überwachung

	+ unempfindlich gegen Schmutz durch integrierten 

Siebfilter

	+ hohe Servicefreundlichkeit

	+ ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
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KONDRAIN® N

KONDRAIN® N ist ein leistungsfähiger Kondensat-

ableiter, der den Kondensatpegel intern misst und bei 

maximaler Kondensatmenge niveaugesteuert, also völlig 

druckluftverlustfrei, ableitet. Die Niveauregelung wird über 

die millionenfach und weltweit bewährte Industrielösung 

Reedkontakt-Schwimmertechnik zuverlässig sichergestellt. 

Das heißt, eine speziell für Kondensattechnik verfahrens-

konforme Kontakt-Schwimmereinheit löst bei Erreichen des 

Maximalpegels das Öffnen des Auslassventils exakt solange 

aus, bis sie bei Erreichen des Minimalmesspunktes wieder 

den Kondensatableiter schließt.

Leistungsmerkmale:
	• flexibler Anschluss, 90° drehbar, ermöglicht flexible 

Einsatzorte

	• hochbeständige Vitonmembrane ▸ mehr Sicherheit und 

lange Lebensdauer

	• maximaler Schutz für Membrane und Funktion durch 

integrierten Filter

	• Funktionstest jederzeit durch Testschalter möglich, auch 

zum manuellen Entleeren

	• Selbstüberwachung durch intelligente Steuerung

	• Funktionsschutz durch Auto-Reset-Funktion

	• Statusmeldung bei Alarm (außer Modell N1)

	• potentialfreier Kontakt (außer Modell N1)

	• Spannungsanzeige (außer Modell N1)

	• permanente Leistungsstärke bei Kondensaten der 

Konsistenz 100% Öl bis zu 100% Wasser

	• nur ein Service-Kit für die gesamte Baureihe

	• ökologisch & ökonomisch sinnvoll

Niveaugeregelte elektronische Kondensatableiter

KONDRAIN® KMT
Zeitgesteuerter Kondensatableiter mit frei wählbarer Intervallzeit

Leistungsmerkmale: 
	• einfachste Bedienung
	• kompakteste Abmessung
	• Intervallzeit jederzeit optimierbar
	• Öffnungsintervall  auf einen Blick erfassbar
	• manuelle Entleerung jederzeit durch Testschalter mög-

lich
	• höchste Funktionssicherheit
	• als KONDRAIN® KMT-HP für Drücke 50, 250, 350 und 

500 bar verfügbar
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KONDRAIN® N 

Niveaugeregelte Kondensatableiter

Optionen

Spezifikation | Modell	 N1	 N5 	  N10  	 N30	 N160	 N300	

Leistung:	Kompressor 	 10 m3/min 	 7,5 m3/min 	 15 m3/min	  30 m3/min	 158 m3/min	 300 m3/min

Leistung:	Trockner 	  20 m3/min	 15 m3/min	 30 m3/min 	 60 m3/min	 316 m3/min	 600 m3/min

Leistung:	Filter 	 100 m3/min	 75 m3/min 	 150 m3/min 	 300 m3/min 	 1580 m3/min	 3000 m3/min

Potentialfreier Alarmausgang	 nein	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja

Arbeitsdruck 			   0,2 bis 16 bar	

Betriebstemperatur 			   1 bis 60°C 		

Erhältliche Spannungsarten			   24 V  ac  (24 V dc auf Anfrage)	  

				    115 V  50/60 Hz

				    230 V  50/60 Hz

Schutzklasse			   IP 65

Heizungen nur ein Ersatzteilkit für die

gesamte Serie

Bodenbefestigungssatz

KN5 mit Kondensatzulauf im Tank

inkl. Anschluss für notwendige Pendelleitung

Artikel-Nr.: KN5LOW.(Spannung)

KN5 kompakte Bauform

für platzkritische Montagen

Artikel-Nr. KN5SV.(Spannung)

Weitere Ausführungen
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KONDRAIN® N-HP
Niveaugeregelte und zeitgesteuerte 
Kondensatableiter · Hochdruck

Reihe N-HP
niveaugeregelt – Hochdruck

KN100-HP50-230-NO

KN100-HP50-115-NO

KN100-HP50-24ac-NO

KN100-HP50-24dc-NO

100

100

100

100

½“

½“

½“

½“

Typ Leistung*

m3/min

Zulauf Spannung

*Kompressoranschlussleistung

230 V · 50-60 Hz

115 V · 50-60 Hz

24 V ac

24 V dc

KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally open
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckverlust | inklusive Alarmfunktion

KN100-HP50-230-NC

KN100-HP50-115-NC

KN100-HP50-24ac-NC

KN100-HP50-24dc-NC

100

100

100

100

½“

½“

½“

½“

Typ Leistung* 

m3/min

Zulauf Spannung

*Kompressoranschlussleistung

230 V · 50-60 Hz

115 V · 50-60 Hz

24 V ac

24 V dc

KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally closed
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckverlust | inklusive Alarmfunktion
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KONDRAIN® KMT
Zeitgesteuerter Kondensatableiter mit 
frei einstellbaren Intervallzeiten

Spezifikation | Model		  KMT  

Leistung:	Kompressor 		  60 m3/min

Leistung:	Trockner 		  120 m3/min 

Leistung:	Filter 	  	 600 m3/min 

Arbeitsdruck 	  	 0,2 bis 16 bar

Betriebstemperatur 	  	 1 bis 65°C 

Erhältliche Spannungsarten		  115 V  50/60 Hz

			   230 V  50/60 Hz

Schutzklasse		  IP 65

KONDRAIN® KMT-HP
Zeitgesteuerte Kondensatableiter · Hochdruck

KMT-HP250-230

KMT-HP250-115

KMT-HP250-24ac

KMT-HP250-24dc

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

¼“

¼“

¼“

¼“

Typ Leistung*

m3/min

Zulauf Spannung

*Kompressoranschlussleistung

230 V · 50-60 Hz

115 V · 50-60 Hz

24 V ac

24 V dc

KONDRAIN® KMT-HP250 (bis 250 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen

KMT-HP350-230

KMT-HP350-115

KMT-HP350-24ac

KMT-HP350-24dc

KMT-HP500-230

KMT-HP500-115

KMT-HP500-24ac

KMT-HP500-24dc

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

¼“

¼“

¼“

¼“

¼“

¼“

¼“

¼“

Typ

Typ

Leistung* m3/min

Leistung* m3/min

Zulauf

Zulauf

Spannung

Spannung

*Kompressoranschlussleistung

*Kompressoranschlussleistung

230 V · 50-60 Hz

115 V · 50-60 Hz

24 V ac

24 V dc

230 V · 50-60 Hz

115 V · 50-60 Hz

24 V ac

24 V dc

KONDRAIN® KMT-HP350 (bis 350 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen

KONDRAIN® KMT-HP500 (bis 500 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen

KMT-HP80-230

KMT-HP80-115

KMT-HP80-24ac

KMT-HP80-24dc

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

¼“

¼“

¼“

¼“

Typ Leistung*

m3/min

Zulauf Spannung

*Kompressoranschlussleistung

230 V · 50-60 Hz

115 V · 50-60 Hz

24 V ac

24 V dc

KONDRAIN® KMT-HP80 (bis 80 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen
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KONDRAIN®


Kondensatableiter
Rev 01_0421


Vollautomatische, druckluftverlustfreie 
Kondensatableitung aus Druckluft- & Druckgassystemen


Premium-Sicherheit


Die Baureihe KONDRAIN® bietet niveaugeregelt, vollauto-


matisch höchste Sicherheit. Dadurch werden Kondensat-


durchbrüche und schwer reversible Verunreinigungen im 


Druckluftsystem vermieden. Gleichzeitig schützt KONDRAIN®  


Premium-Wirtschaftlichkeit


Drucklufterzeugung ist ebenso notwendig wie kostenintensiv. 


Damit die wirtschaftlichste Nutzung möglich wird, bieten 


KONDRAIN® in niveaugesteuerter, elektronischer Ausführung 


die effektivste Lösung:


•	 Die intelligente Niveauregelung erfolgt ohne unnötigen 


Druckluft- und somit Energieverlust.


•	 Nur wenn Kondensat im Ableiter anfällt, wird es 


bedarfsgerecht und sicher abgeleitet. 


Dies ermöglicht höchste Wirtschaftlichkeit für das 


Druckluftsystem bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. 


Damit tragen KSI KONDRAIN® Kondensatableiter wesentlich 


zur Effizienzsteigerung von Produktionsbetrieben weltweit 


bei. 


Die KONDRAIN® Plus-Effekte +++


zuverlässig die druckluftbetriebenen Anlagen, Steuerungs-


systeme, Produktionsprozesse und letztlich die Produktqua-


lität. Die KSI-Baureihe besitzt ein extremes Leistungsspek-


trum und kann deshalb zuverlässig Kondensatarten von der 


Konsistenz 100% Öl bis 100% Wasser ableiten. Das bedeutet 


höchste Sicherheit für Ihr Druckluftsystem.


	+ kein unnötiger Druckluftverlust 


▸ spart Betriebskosten


	+ bewährte Technologie ▸ geeignet für jede  


Kondensatart


	+ maximiert Betriebssicherheit durch Schutz von 


Anlagen, Prozessen und Produkten


	+ sichert bedarfsgerechte Druckluftqualität


	+ robuste Qualität, lange Lebensdauer


	+ intelligente Steuerung, vollautomatische Überwachung


	+ unempfindlich gegen Schmutz durch integrierten 


Siebfilter


	+ hohe Servicefreundlichkeit


	+ ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
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KONDRAIN® N


KONDRAIN® N ist ein leistungsfähiger Kondensat-


ableiter, der den Kondensatpegel intern misst und bei 


maximaler Kondensatmenge niveaugesteuert, also völlig 


druckluftverlustfrei, ableitet. Die Niveauregelung wird über 


die millionenfach und weltweit bewährte Industrielösung 


Reedkontakt-Schwimmertechnik zuverlässig sichergestellt. 


Das heißt, eine speziell für Kondensattechnik verfahrens-


konforme Kontakt-Schwimmereinheit löst bei Erreichen des 


Maximalpegels das Öffnen des Auslassventils exakt solange 


aus, bis sie bei Erreichen des Minimalmesspunktes wieder 


den Kondensatableiter schließt.


Leistungsmerkmale:
	• flexibler Anschluss, 90° drehbar, ermöglicht flexible 


Einsatzorte


	• hochbeständige Vitonmembrane ▸ mehr Sicherheit und 


lange Lebensdauer


	• maximaler Schutz für Membrane und Funktion durch 


integrierten Filter


	• Funktionstest jederzeit durch Testschalter möglich, auch 


zum manuellen Entleeren


	• Selbstüberwachung durch intelligente Steuerung


	• Funktionsschutz durch Auto-Reset-Funktion


	• Statusmeldung bei Alarm (außer Modell N1)


	• potentialfreier Kontakt (außer Modell N1)


	• Spannungsanzeige (außer Modell N1)


	• permanente Leistungsstärke bei Kondensaten der 


Konsistenz 100% Öl bis zu 100% Wasser


	• nur ein Service-Kit für die gesamte Baureihe


	• ökologisch & ökonomisch sinnvoll


Niveaugeregelte elektronische Kondensatableiter


KONDRAIN® KMT
Zeitgesteuerter Kondensatableiter mit frei wählbarer Intervallzeit


Leistungsmerkmale: 
	• einfachste Bedienung
	• kompakteste Abmessung
	• Intervallzeit jederzeit optimierbar
	• Öffnungsintervall  auf einen Blick erfassbar
	• manuelle Entleerung jederzeit durch Testschalter mög-


lich
	• höchste Funktionssicherheit
	• als KONDRAIN® KMT-HP für Drücke 50, 250, 350 und 


500 bar verfügbar
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KONDRAIN® N 


Niveaugeregelte Kondensatableiter


Optionen


Spezifikation | Modell	 N1	 N5 	  N10  	 N30	 N160	 N300	


Leistung:	Kompressor 	 10 m3/min 	 7,5 m3/min 	 15 m3/min	  30 m3/min	 158 m3/min	 300 m3/min


Leistung:	Trockner 	  20 m3/min	 15 m3/min	 30 m3/min 	 60 m3/min	 316 m3/min	 600 m3/min


Leistung:	Filter 	 100 m3/min	 75 m3/min 	 150 m3/min 	 300 m3/min 	 1580 m3/min	 3000 m3/min


Potentialfreier Alarmausgang	 nein	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja


Arbeitsdruck 			   0,2 bis 16 bar	


Betriebstemperatur 			   1 bis 60°C 		


Erhältliche Spannungsarten			   24 V  ac  (24 V dc auf Anfrage)	  


				    115 V  50/60 Hz


				    230 V  50/60 Hz


Schutzklasse			   IP 65


Heizungen nur ein Ersatzteilkit für die


gesamte Serie


Bodenbefestigungssatz


KN5 mit Kondensatzulauf im Tank


inkl. Anschluss für notwendige Pendelleitung


Artikel-Nr.: KN5LOW.(Spannung)


KN5 kompakte Bauform


für platzkritische Montagen


Artikel-Nr. KN5SV.(Spannung)


Weitere Ausführungen
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KONDRAIN® N-HP
Niveaugeregelte und zeitgesteuerte 
Kondensatableiter · Hochdruck


Reihe N-HP
niveaugeregelt – Hochdruck


KN100-HP50-230-NO


KN100-HP50-115-NO


KN100-HP50-24ac-NO


KN100-HP50-24dc-NO


100


100


100


100


½“


½“


½“


½“


Typ Leistung*


m3/min


Zulauf Spannung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally open
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckverlust | inklusive Alarmfunktion


KN100-HP50-230-NC


KN100-HP50-115-NC


KN100-HP50-24ac-NC


KN100-HP50-24dc-NC


100


100


100


100


½“


½“


½“


½“


Typ Leistung* 


m3/min


Zulauf Spannung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally closed
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckverlust | inklusive Alarmfunktion
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KONDRAIN® KMT
Zeitgesteuerter Kondensatableiter mit 
frei einstellbaren Intervallzeiten


Spezifikation | Model		  KMT  


Leistung:	Kompressor 		  60 m3/min


Leistung:	Trockner 		  120 m3/min 


Leistung:	Filter 	  	 600 m3/min 


Arbeitsdruck 	  	 0,2 bis 16 bar


Betriebstemperatur 	  	 1 bis 65°C 


Erhältliche Spannungsarten		  115 V  50/60 Hz


			   230 V  50/60 Hz


Schutzklasse		  IP 65


KONDRAIN® KMT-HP
Zeitgesteuerte Kondensatableiter · Hochdruck


KMT-HP250-230


KMT-HP250-115


KMT-HP250-24ac


KMT-HP250-24dc


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


¼“


¼“


¼“


¼“


Typ Leistung*


m3/min


Zulauf Spannung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KMT-HP250 (bis 250 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


KMT-HP350-230


KMT-HP350-115


KMT-HP350-24ac


KMT-HP350-24dc


KMT-HP500-230


KMT-HP500-115


KMT-HP500-24ac


KMT-HP500-24dc


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


¼“


¼“


¼“


¼“


¼“


¼“


¼“


¼“


Typ


Typ


Leistung* m3/min


Leistung* m3/min


Zulauf


Zulauf


Spannung


Spannung


*Kompressoranschlussleistung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KMT-HP350 (bis 350 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


KONDRAIN® KMT-HP500 (bis 500 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


KMT-HP80-230


KMT-HP80-115


KMT-HP80-24ac


KMT-HP80-24dc


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


¼“


¼“


¼“


¼“


Typ Leistung*


m3/min


Zulauf Spannung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KMT-HP80 (bis 80 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen
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Maßzeichnungen
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KONDRAIN®


Kondensatableiter
Rev 01_0421


Vollautomatische, druckluftverlustfreie 
Kondensatableitung aus Druckluft- & Druckgassystemen


Premium-Sicherheit


Die Baureihe KONDRAIN® bietet niveaugeregelt, vollauto-


matisch höchste Sicherheit. Dadurch werden Kondensat-


durchbrüche und schwer reversible Verunreinigungen im 


Druckluftsystem vermieden. Gleichzeitig schützt KONDRAIN®  


Premium-Wirtschaftlichkeit


Drucklufterzeugung ist ebenso notwendig wie kostenintensiv. 


Damit die wirtschaftlichste Nutzung möglich wird, bieten 


KONDRAIN® in niveaugesteuerter, elektronischer Ausführung 


die effektivste Lösung:


•	 Die intelligente Niveauregelung erfolgt ohne unnötigen 


Druckluft- und somit Energieverlust.


•	 Nur wenn Kondensat im Ableiter anfällt, wird es 


bedarfsgerecht und sicher abgeleitet. 


Dies ermöglicht höchste Wirtschaftlichkeit für das 


Druckluftsystem bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. 


Damit tragen KSI KONDRAIN® Kondensatableiter wesentlich 


zur Effizienzsteigerung von Produktionsbetrieben weltweit 


bei. 


Die KONDRAIN® Plus-Effekte +++


zuverlässig die druckluftbetriebenen Anlagen, Steuerungs-


systeme, Produktionsprozesse und letztlich die Produktqua-


lität. Die KSI-Baureihe besitzt ein extremes Leistungsspek-


trum und kann deshalb zuverlässig Kondensatarten von der 


Konsistenz 100% Öl bis 100% Wasser ableiten. Das bedeutet 


höchste Sicherheit für Ihr Druckluftsystem.


	+ kein unnötiger Druckluftverlust 


▸ spart Betriebskosten


	+ bewährte Technologie ▸ geeignet für jede  


Kondensatart


	+ maximiert Betriebssicherheit durch Schutz von 


Anlagen, Prozessen und Produkten


	+ sichert bedarfsgerechte Druckluftqualität


	+ robuste Qualität, lange Lebensdauer


	+ intelligente Steuerung, vollautomatische Überwachung


	+ unempfindlich gegen Schmutz durch integrierten 


Siebfilter


	+ hohe Servicefreundlichkeit


	+ ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
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KONDRAIN® N


KONDRAIN® N ist ein leistungsfähiger Kondensat-


ableiter, der den Kondensatpegel intern misst und bei 


maximaler Kondensatmenge niveaugesteuert, also völlig 


druckluftverlustfrei, ableitet. Die Niveauregelung wird über 


die millionenfach und weltweit bewährte Industrielösung 


Reedkontakt-Schwimmertechnik zuverlässig sichergestellt. 


Das heißt, eine speziell für Kondensattechnik verfahrens-


konforme Kontakt-Schwimmereinheit löst bei Erreichen des 


Maximalpegels das Öffnen des Auslassventils exakt solange 


aus, bis sie bei Erreichen des Minimalmesspunktes wieder 


den Kondensatableiter schließt.


Leistungsmerkmale:
	• flexibler Anschluss, 90° drehbar, ermöglicht flexible 


Einsatzorte


	• hochbeständige Vitonmembrane ▸ mehr Sicherheit und 


lange Lebensdauer


	• maximaler Schutz für Membrane und Funktion durch 


integrierten Filter


	• Funktionstest jederzeit durch Testschalter möglich, auch 


zum manuellen Entleeren


	• Selbstüberwachung durch intelligente Steuerung


	• Funktionsschutz durch Auto-Reset-Funktion


	• Statusmeldung bei Alarm (außer Modell N1)


	• potentialfreier Kontakt (außer Modell N1)


	• Spannungsanzeige (außer Modell N1)


	• permanente Leistungsstärke bei Kondensaten der 


Konsistenz 100% Öl bis zu 100% Wasser


	• nur ein Service-Kit für die gesamte Baureihe


	• ökologisch & ökonomisch sinnvoll


Niveaugeregelte elektronische Kondensatableiter


KONDRAIN® KMT
Zeitgesteuerter Kondensatableiter mit frei wählbarer Intervallzeit


Leistungsmerkmale: 
	• einfachste Bedienung
	• kompakteste Abmessung
	• Intervallzeit jederzeit optimierbar
	• Öffnungsintervall  auf einen Blick erfassbar
	• manuelle Entleerung jederzeit durch Testschalter mög-


lich
	• höchste Funktionssicherheit
	• als KONDRAIN® KMT-HP für Drücke 50, 250, 350 und 


500 bar verfügbar
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KONDRAIN® N 


Niveaugeregelte Kondensatableiter


Optionen


Spezifikation | Modell	 N1	 N5 	  N10  	 N30	 N160	 N300	


Leistung:	Kompressor 	 10 m3/min 	 7,5 m3/min 	 15 m3/min	  30 m3/min	 158 m3/min	 300 m3/min


Leistung:	Trockner 	  20 m3/min	 15 m3/min	 30 m3/min 	 60 m3/min	 316 m3/min	 600 m3/min


Leistung:	Filter 	 100 m3/min	 75 m3/min 	 150 m3/min 	 300 m3/min 	 1580 m3/min	 3000 m3/min


Potentialfreier Alarmausgang	 nein	 ja	 ja	 ja	 ja	 ja


Arbeitsdruck 			   0,2 bis 16 bar	


Betriebstemperatur 			   1 bis 60°C 		


Erhältliche Spannungsarten			   24 V  ac  (24 V dc auf Anfrage)	  


				    115 V  50/60 Hz


				    230 V  50/60 Hz


Schutzklasse			   IP 65


Heizungen nur ein Ersatzteilkit für die


gesamte Serie


Bodenbefestigungssatz


KN5 mit Kondensatzulauf im Tank


inkl. Anschluss für notwendige Pendelleitung


Artikel-Nr.: KN5LOW.(Spannung)


KN5 kompakte Bauform


für platzkritische Montagen


Artikel-Nr. KN5SV.(Spannung)


Weitere Ausführungen
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KONDRAIN® N-HP
Niveaugeregelte und zeitgesteuerte 
Kondensatableiter · Hochdruck


Reihe N-HP
niveaugeregelt – Hochdruck


KN100-HP50-230-NO


KN100-HP50-115-NO


KN100-HP50-24ac-NO


KN100-HP50-24dc-NO


100


100


100


100


½“


½“


½“


½“


Typ Leistung*


m3/min


Zulauf Spannung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally open
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckverlust | inklusive Alarmfunktion


KN100-HP50-230-NC


KN100-HP50-115-NC


KN100-HP50-24ac-NC


KN100-HP50-24dc-NC


100


100


100


100


½“


½“


½“


½“


Typ Leistung* 


m3/min


Zulauf Spannung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally closed
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckverlust | inklusive Alarmfunktion
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KONDRAIN® KMT
Zeitgesteuerter Kondensatableiter mit 
frei einstellbaren Intervallzeiten


Spezifikation | Model		  KMT  


Leistung:	Kompressor 		  60 m3/min


Leistung:	Trockner 		  120 m3/min 


Leistung:	Filter 	  	 600 m3/min 


Arbeitsdruck 	  	 0,2 bis 16 bar


Betriebstemperatur 	  	 1 bis 65°C 


Erhältliche Spannungsarten		  115 V  50/60 Hz


			   230 V  50/60 Hz


Schutzklasse		  IP 65


KONDRAIN® KMT-HP
Zeitgesteuerte Kondensatableiter · Hochdruck


KMT-HP250-230


KMT-HP250-115


KMT-HP250-24ac


KMT-HP250-24dc


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


¼“


¼“


¼“


¼“


Typ Leistung*


m3/min


Zulauf Spannung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KMT-HP250 (bis 250 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


KMT-HP350-230


KMT-HP350-115


KMT-HP350-24ac


KMT-HP350-24dc


KMT-HP500-230


KMT-HP500-115


KMT-HP500-24ac


KMT-HP500-24dc


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


¼“


¼“


¼“


¼“


¼“


¼“


¼“


¼“


Typ


Typ


Leistung* m3/min


Leistung* m3/min


Zulauf


Zulauf


Spannung


Spannung


*Kompressoranschlussleistung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KMT-HP350 (bis 350 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


KONDRAIN® KMT-HP500 (bis 500 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


KMT-HP80-230


KMT-HP80-115


KMT-HP80-24ac


KMT-HP80-24dc


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


unbegrenzt


¼“


¼“


¼“


¼“


Typ Leistung*


m3/min


Zulauf Spannung


*Kompressoranschlussleistung


230 V · 50-60 Hz


115 V · 50-60 Hz


24 V ac


24 V dc


KONDRAIN® KMT-HP80 (bis 80 bar · Edelstahlventil) zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen
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KONDRAIN®


Kondensatableitung







KONDRAIN® Kondensatableiter bis 16 bar


KONDRAIN® N1
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckluftverlust


KONDRAIN® N5 - N300
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckluftverlust | mit potentialfreiem Alarmausgang**, Spannungsanzeige, Testschalter


KONDRAIN® 


Baureihe N	 niveaugeregelt, bis 16 bar (g)
Baureihe KMT	 zeitgesteuert, bis 16 bar (g) 


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KN1.230 10 353 ½ " 230 V · 50-60 Hz 133 510


KN1.115 10 353 ½ " 115 V · 50-60 Hz 133 510


KN1.24VAC 10 353 ½ " 24 V · 50-60 Hz 133 510


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KN5.230 7.5 265 ½ " 230 V · 50-60 Hz 265 510


KN5.115 7.5 265 ½ " 115 V · 50-60 Hz 265 510


KN5.24VAC 7.5 265 ½ " 24 V · 50-60 Hz 263 510


KN10.230 15 530 ½ " 230 V · 50-60 Hz 321 510


KN10.115 15 530 ½ " 115 V · 50-60 Hz 321 510


KN10.24VAC 15 530 ½" 24 V · 50-60 Hz 321 510


KN30.230 30 1059 ½ " 230 V · 50-60 Hz 394 510


KN30.115 30 1059 ½ " 115 V · 50-60 Hz 394 510


KN30.24VAC 30 1059 ½ " 24 V · 50-60 Hz 388 510


KN160.230 158 5580 ½ " 230 V · 50-60 Hz 743 510


KN160.115 158 5580 ½ " 115 V · 50-60 Hz 743 510


KN160.24VAC 158 5580 ½ " 24 V · 50-60 Hz 743 510


KN300.230 300 10594 ½ "+ 2x ¾" 230 V · 50-60 Hz 1.479 510


KN300.115 300 10594 ½ "+ 2x ¾" 115 V · 50-60 Hz 1.479 510


KN300.24VAC 300 10594 ½ "+ 2x ¾" 24 V · 50-60 Hz 1.663 510


*Kompressoranschlussleistung


*Kompressoranschlussleistung


**Bitte bestellen Sie bei Bedarf das Alarmkabel KNO-AK


Alle KN5 - KN160 als 24V dc Version auf Anfrage erhältlich


Alle KN1 als 24V dc Version auf Anfrage erhältlich



https://www.ksi.eu





KONDRAIN® Kondensatableiter bis 16 bar


KONDRAIN® N 


Filtersatz


Bodenbefestigung


Heizungen, thermostatisch geregelt


Steckverbindung


Schlauchanschluss, Messing vernickelt


(Zahlen = mm Durchmesser; z.B.  


KN-OPT-SVB8 = 8mm Durchmesser)


KONDRAIN® N


Schlauchanschluss 9mm aus Messing


KONDRAIN® N


Ventilgehäuse komplett


Kabel und Stecker


KN5 mit Kondensatzulauf im Tank


inkl. Anschluss für notwendige Pendelleitung 


KONDRAIN® N | NZ


Verschleißteilsatz


KN5 kompakte Bauform


mit herabgesetztem Kondensateinlass


KONDRAIN® KMT
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen 


Bestell-Nr. Preis € AG


KN5LOW.230V 233 510


KN5LOW.24VDC 233 510


KN5LOW.24VAC 233 510


KN5LOW.115V 233 510


Bestell-Nr. Preis € AG


KN5SV.230V 212 510


KN5SV.24VDC 212 510


KN5SV.24VAC 212 510


KN5SV.115V 212 510


Bestell-Nr. Beschreibung Preis € AG


KNO-AK potentialfreier Alarmkontakt 20,25 598


KN-OPT-SK2 Schukostecker mit Kabel (2m) 13,50 000


Bestell-Nr. für Typen Preis € AG


KNO-H-1-5SV KN1, KN5SV 296 598


KNO-H-5-30 KN5LOW, KN5 - KN30 241 598


KNO-H-160 KN160 241 598


Bestell-Nr. für Typen Preis € AG


KN-OPT-SAS9 alle Typen 6,90 598


Bestell-Nr. für Typen Preis € AG


KN-OPT-SVB8 alle Typen 7,75 598


KN-OPT-SVB10 alle Typen 7,75 598


KN-OPT-SVB12 alle Typen 7,75 598


Bestell-Nr. für Typen Preis € AG


KN-VS-1-30 KN1 - KN30 31 598


KN-VS-160 KN160 31 598


KD-VS-ZDH Zander ED 3000 34 598


Bestell-Nr. für Typen Preis € AG


KN-VG-1-30 KN1 - KN30 53,50 598


KN-VG-160 KN160 53,50 598


Bestell-Nr. für Typen Preis € AG


KN-FS-1-30 KN1 - KN30 10,25 598


KN-FS-160 KN160 10,25 598


Bestell-Nr. für Typen Preis € AG


KNO-HW-1-160 KN1 - KN160 37,25 598


*Kompressoranschlussleistung


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KMT.230.12BSP 60 2119 1/2" BSP 230 V · 50-60 Hz 65 510


KMT.115.12NPT 60 2119 1/2" NPT 115 V · 50-60 Hz 65 510



https://www.ksi.eu





KONDRAIN® Kondensatableiter bis 50 | 80 | 250 | 350 | 500 bar


KONDRAIN® HP
Baureihe KMT-HP 	 zeitgesteuert – Hochdruck 


KONDRAIN® KMT-HP250 (bis 250 bar · Edelstahlventil)
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


KONDRAIN® KMT-HP350 (bis 350 bar · Edelstahlventil)
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


KONDRAIN® KMT-HP80 (bis 80 bar · Edelstahlventil)
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


*Kompressoranschlussleistung


*Kompressoranschlussleistung


*Kompressoranschlussleistung


KONDRAIN® KMT-HP500 (bis 500 bar · Edelstahlventil)
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen


*Kompressoranschlussleistung


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KMT-HP80-230 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP80-115 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP80-24ac unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP80-24dc unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V dc auf Anfrage 510


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KMT-HP250-230 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP250-115 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP250-24ac unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP250-24dc unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V dc auf Anfrage 510


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KMT-HP350-230 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 599


KMT-HP350-115 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP350-24ac unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP350-24dc unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V dc auf Anfrage 510


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KMT-HP500-230 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP500-115 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP500-24ac unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KMT-HP500-24dc unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V dc auf Anfrage 510
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KONDRAIN® Kondensatableiter bis 50 | 80 | 250 | 350 | 500 bar


KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally open
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckluftverlust · Alarmfunktion beinhaltet


KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally closed
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckluftverlust · Alarmfunktion beinhaltet


KONDRAIN® HP
Baureihe N-HP	 niveaugeregelt – Hochdruck


*Kompressoranschlussleistung


*Kompressoranschlussleistung


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KN100-HP50-230-NO 100 3531 ½ " 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KN100-HP50-115-NO 100 3531 ½ " 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KN100-HP50-24ac-NO 100 3531 ½ " 24 V ac auf Anfrage 510


KN100-HP50-24dc-NO 100 3531 ½ " 24 V dc auf Anfrage 510


Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG


m³/min cfm €


KN100-HP50-230-NC 100 3531 ½ " 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KN100-HP50-115-NC 100 3531 ½ " 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510


KN100-HP50-24ac-NC 100 3531 ½ " 24 V ac auf Anfrage 510


KN100-HP50-24dc-NC 100 3531 ½ " 24 V dc auf Anfrage 510
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		KSI ECOCLEAN® Druckluft- & Vakuumfiltration

		Wasserabscheider

		Partikelfiltration (nass)

		Aktivkohle 

		Partikelfiltration (trocken)

		Flanschfilter

		Kartuschenfilter

		Hochdruckfilter bis 50 bar

		Hochdruckfilter bis 250 | 350 | 450 | 500 bar

		Sterilfilter · Medizin

		Sterilfilter · Edelstahl

		Vakuumpumpenschutzfilter

		Vakuumpumpenabluftfilter

		Vakuumfilter medizinisch

		Filterkombination für Atemluft

		Filterkombination für Lackierarbeiten

		Mobiles Atemluftsystem

		Druckluftheizer

		Zubehör & Ersatzteile



		ECOTROC® Trockner & Adsorber

		Adsorptionstrockner · kaltregeneriert · bis 220 m3/h

		Adsorptionstrockner · kaltregeneriert · bis 1200 m3/h

		Adsorptionstrockner · kaltregeneriert · bis 3050 m3/h

		Aktivkohleadsorber · bis 1200 m3/h

		Aktivkohleadsorber · bis 3050 m3/h

		Adsorptionstrockner · kaltregeneriert · ölfrei · bis 110 m3/h

		Adsorptionstrockner · kaltregeneriert · ölfrei · bis 1200 m3/h

		Medizinische Druckluftaufbereitung

		Technische Atemluftaufbereitung

		Adsorptionstrockner · warmregeneriert · Gegenstromverfahren

		Hochdruck bis 50 | 250 | 350 | 450 | 500 bar

		Steuerungen & Optionen

		Trockenmittel & Aktivkohle



		KSI ECOCONTROL Online-Anlagenüberwachung

		KSI ECOCONTROL



		ECOTROC® Membrantrockner

		MT



		ECOTROC® Kältetrockner

		KT-H



		ECOTROC® Generatoren

		Stickstoffgenerator GEN

		Sauerstoffgenerator GEO

		Optionen



		KONDRAIN® Kondensatableiter

		bis 16 bar

		bis 50 | 80 | 250 | 350 | 500 bar



		KONTREC® Öl-Wasser-Trenner

		KON-S



		Sonstiges

		Allgemeine  Liefer- und Zahlungsbedingungen





