
KONDRAIN®

Kondensatableitung



KONDRAIN® Kondensatableiter bis 16 bar

KONDRAIN® N1
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckluftverlust

KONDRAIN® N5 - N300
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckluftverlust | mit potentialfreiem Alarmausgang**, Spannungsanzeige, Testschalter

KONDRAIN® 

Baureihe N	 niveaugeregelt, bis 16 bar (g)
Baureihe KMT	 zeitgesteuert, bis 16 bar (g) 

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KN1.230 10 353 ½ " 230 V · 50-60 Hz 133 510

KN1.115 10 353 ½ " 115 V · 50-60 Hz 133 510

KN1.24VAC 10 353 ½ " 24 V · 50-60 Hz 133 510

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KN5.230 7.5 265 ½ " 230 V · 50-60 Hz 265 510

KN5.115 7.5 265 ½ " 115 V · 50-60 Hz 265 510

KN5.24VAC 7.5 265 ½ " 24 V · 50-60 Hz 263 510

KN10.230 15 530 ½ " 230 V · 50-60 Hz 321 510

KN10.115 15 530 ½ " 115 V · 50-60 Hz 321 510

KN10.24VAC 15 530 ½" 24 V · 50-60 Hz 321 510

KN30.230 30 1059 ½ " 230 V · 50-60 Hz 394 510

KN30.115 30 1059 ½ " 115 V · 50-60 Hz 394 510

KN30.24VAC 30 1059 ½ " 24 V · 50-60 Hz 388 510

KN160.230 158 5580 ½ " 230 V · 50-60 Hz 743 510

KN160.115 158 5580 ½ " 115 V · 50-60 Hz 743 510

KN160.24VAC 158 5580 ½ " 24 V · 50-60 Hz 743 510

KN300.230 300 10594 ½ "+ 2x ¾" 230 V · 50-60 Hz 1.479 510

KN300.115 300 10594 ½ "+ 2x ¾" 115 V · 50-60 Hz 1.479 510

KN300.24VAC 300 10594 ½ "+ 2x ¾" 24 V · 50-60 Hz 1.663 510

*Kompressoranschlussleistung

*Kompressoranschlussleistung

**Bitte bestellen Sie bei Bedarf das Alarmkabel KNO-AK

Alle KN5 - KN160 als 24V dc Version auf Anfrage erhältlich

Alle KN1 als 24V dc Version auf Anfrage erhältlich

https://www.ksi.eu


KONDRAIN® Kondensatableiter bis 16 bar

KONDRAIN® N 

Filtersatz

Bodenbefestigung

Heizungen, thermostatisch geregelt

Steckverbindung

Schlauchanschluss, Messing vernickelt

(Zahlen = mm Durchmesser; z.B.  

KN-OPT-SVB8 = 8mm Durchmesser)

KONDRAIN® N

Schlauchanschluss 9mm aus Messing

KONDRAIN® N

Ventilgehäuse komplett

Kabel und Stecker

KN5 mit Kondensatzulauf im Tank

inkl. Anschluss für notwendige Pendelleitung 

KONDRAIN® N | NZ

Verschleißteilsatz

KN5 kompakte Bauform

mit herabgesetztem Kondensateinlass

KONDRAIN® KMT
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen 

Bestell-Nr. Preis € AG

KN5LOW.230V 233 510

KN5LOW.24VDC 233 510

KN5LOW.24VAC 233 510

KN5LOW.115V 233 510

Bestell-Nr. Preis € AG

KN5SV.230V 212 510

KN5SV.24VDC 212 510

KN5SV.24VAC 212 510

KN5SV.115V 212 510

Bestell-Nr. Beschreibung Preis € AG

KNO-AK potentialfreier Alarmkontakt 20,25 598

KN-OPT-SK2 Schukostecker mit Kabel (2m) 13,50 000

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KNO-H-1-5SV KN1, KN5SV 296 598

KNO-H-5-30 KN5LOW, KN5 - KN30 241 598

KNO-H-160 KN160 241 598

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KN-OPT-SAS9 alle Typen 6,90 598

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KN-OPT-SVB8 alle Typen 7,75 598

KN-OPT-SVB10 alle Typen 7,75 598

KN-OPT-SVB12 alle Typen 7,75 598

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KN-VS-1-30 KN1 - KN30 31 598

KN-VS-160 KN160 31 598

KD-VS-ZDH Zander ED 3000 34 598

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KN-VG-1-30 KN1 - KN30 53,50 598

KN-VG-160 KN160 53,50 598

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KN-FS-1-30 KN1 - KN30 10,25 598

KN-FS-160 KN160 10,25 598

Bestell-Nr. für Typen Preis € AG

KNO-HW-1-160 KN1 - KN160 37,25 598

*Kompressoranschlussleistung

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KMT.230.12BSP 60 2119 1/2" BSP 230 V · 50-60 Hz 65 510

KMT.115.12NPT 60 2119 1/2" NPT 115 V · 50-60 Hz 65 510

https://www.ksi.eu


KONDRAIN® Kondensatableiter bis 50 | 80 | 250 | 350 | 500 bar

KONDRAIN® HP
Baureihe KMT-HP 	 zeitgesteuert – Hochdruck 

KONDRAIN® KMT-HP250 (bis 250 bar · Edelstahlventil)
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen

KONDRAIN® KMT-HP350 (bis 350 bar · Edelstahlventil)
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen

KONDRAIN® KMT-HP80 (bis 80 bar · Edelstahlventil)
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen

*Kompressoranschlussleistung

*Kompressoranschlussleistung

*Kompressoranschlussleistung

KONDRAIN® KMT-HP500 (bis 500 bar · Edelstahlventil)
zeitgesteuert mit frei einstellbaren Zeitintervallen

*Kompressoranschlussleistung

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KMT-HP80-230 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP80-115 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP80-24ac unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP80-24dc unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V dc auf Anfrage 510

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KMT-HP250-230 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP250-115 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP250-24ac unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP250-24dc unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V dc auf Anfrage 510

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KMT-HP350-230 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 599

KMT-HP350-115 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP350-24ac unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP350-24dc unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V dc auf Anfrage 510

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KMT-HP500-230 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP500-115 unbegrenzt unbegrenzt ¼" 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP500-24ac unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KMT-HP500-24dc unbegrenzt unbegrenzt ¼" 24 V dc auf Anfrage 510

https://www.ksi.eu


KONDRAIN® Kondensatableiter bis 50 | 80 | 250 | 350 | 500 bar

KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally open
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckluftverlust · Alarmfunktion beinhaltet

KONDRAIN® KN100-HP50 (bis 50 bar) - Normally closed
niveaugeregelt · Ableitung ohne Druckluftverlust · Alarmfunktion beinhaltet

KONDRAIN® HP
Baureihe N-HP	 niveaugeregelt – Hochdruck

*Kompressoranschlussleistung

*Kompressoranschlussleistung

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KN100-HP50-230-NO 100 3531 ½ " 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KN100-HP50-115-NO 100 3531 ½ " 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KN100-HP50-24ac-NO 100 3531 ½ " 24 V ac auf Anfrage 510

KN100-HP50-24dc-NO 100 3531 ½ " 24 V dc auf Anfrage 510

Typ Leistung* Zulauf Spannung Preis AG

m³/min cfm €

KN100-HP50-230-NC 100 3531 ½ " 230 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KN100-HP50-115-NC 100 3531 ½ " 115 V · 50-60 Hz auf Anfrage 510

KN100-HP50-24ac-NC 100 3531 ½ " 24 V ac auf Anfrage 510

KN100-HP50-24dc-NC 100 3531 ½ " 24 V dc auf Anfrage 510

https://www.ksi.eu
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